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DELLE VALVOLE RICEVENTI — l 


«PHILIPS MINIWATT,, 


Note O 
# 
1) Non tutti i tipi di valvole inclusi nel presente catalogo sono sempre 
disponibili per consegna immediata. 
2) Le valvole segnate in carattere neretto appartengono di regola alla serie 
per, equipaggiamento ; gli altri tipi. sono destinati solo ai ricambi. 
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Lista dei simboli principali e delle indicazioni usate 


Anodo a Conduttanza mutua S 

+ di un diodo d Pendenza di conversione Sc 
Filamento f % triodo oscillatore So 

” presa centrale fe De effettiva triodo  o- 

Griglia eg scillatore Seff 
Catodo k Mifiojre di amplificazione 
Metalizzazione esterna m Acad di tensione g£ 
Schermatura interna $ G Angolo del settore d’ombra x 
Internamente . connesso, ma IS Angolo del settore luminoso 6 
non utilizzabile per co : 

iadtti sa A Ka. Distorsione d 
Non connesso internamente n. c. Frequenza massima fmax 
Distorsione totale d. tot. Lunghezza d’onda di risonanza —Jres 


Le tensioni, le correnti, le potenze, ecc. vengono individuate dal simbolo relativo seguito 
dall’indicazione dell’elettrodo al quale esse si riferiscono e da altre eventuali indicazioni 
abbreviate. Es.: Vd = tensione del diodo; Vinvp = tensione inversa di punta; /a = cor- 
rente anodica; Wo = potenza d’uscita; Co193 = 'capacità fra !g, e gg; R% = resistenza 
catodica; ecc. 


eil | VALVOLE RICEVENTI = 


a 
Tipo; 
collegamenti Dati Capacità A 
e ingombro caratteristici Deli ingiiago 


(mm) 


ARCI |V) = AV Caro $:0,008 = 250 V 
If <0,65A CI 3 = AS V a =' 250 V 
Benpio diodo = 4 mA Wa = 1,5W 
Va 250 V = 2 mA/V © Ik = lOmA 
lificat. b.f. 
‘alii Va 7V = 13,5 Re = "L5MO 
Ia 4 mA = (A 
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100x37 
Vi => 4V Cag, < 0,8 Ve = 250 Y Pentodo 
ABL 1 |, < 24A  |Caad,< 0,25 #i, =-250 V Va 9007 
bei Ca = 35° “Rk = 150 Q Wa = 9W 
nc dnalo Va = 250V Cas = 3,5 Ia = 36 mA Vos = 250V 
Vos = 250V Io = 4 mA Ik = 55mA 
= -6V S_= 9 mey Wos(Wo = 4,5 W) 
= 36mA b9201 = 23: ta si = 2,5 W 
4 mA Ri = 50 k Ro, = 1MQ 
9 mA/V Ra = 7 «Ka 
23 Wo = 4,5 W Diodi 
kQ Vi = 4,2 Veff Varino= 350 V 
dtt = 10 % Vaszinn= 350 V 
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:(Wo=50mW)= 0,35 Very | /a,=Ia,=0,8 mA 
dii mei Ftp =Idxp=5 mid 


Vixg = 50V 
Rkf = 54Q 
È balli = 250V 
Par |V 47 Ca 7,6 | Amplificatore a.f. o nd.fî Va 
td a.f. |If <20,65A Cor 6,4 Va = 250 Wa = 2W 
a pendenza Coi < 0,003 Vos = 100 V Vos = 125V 
variabile = 250V Voi = 3 V We = 04W 
"gg = 100V Ia = 8 mA Ik = I15mA 
= Igo = 2,6 mA Roi = 2,5 MQ 
mm S = 1,8 mA/V Vig = 80V 
iù Ri = 1,2 MQ Rif = 20kQ 
106x43 mi 
7 ff = Amplificatore a.f. 

AF7 w 2.0 “i Gaì = ‘17,0 ua: 7a = 250 V Va = 250V 
Pentodo alta Cor = 6,4 Voga = 100 V Wa » det 
na a = 250V Cagi < 0,003 Voi = -2V Von = ppi 

FF991] yy, = 100V fa. =. 3, mA Woo = 0, A 
SD” |y,,j= -2V Fog ir Dal 
Ira IIa = SmA S = 2,1 mA/V Ro, = 1,5 MQ 
do nr Ri = "2 MQ Vir = 50V 
92 Ig, = lm Rif = 204Q 
106x43 S' = 2;1 mA/V 
Ri = 2 MQ 


Tipo, 
collegamenti Dati Capacità 
e ingombro caratteristici (pF) 
(mm) 
AK 2 
Ca = 12,5 
Ottodo; Co = 91 
‘convertitore Cor = 6 
di frequenza Coi = 8,7 
Caga < 0,06 
1,96 13 Q Coss “ 0,35 
. Cor94 < 0,25 
s'—pi9s 


117x47 


Dati di impiego pe caga 
max 
Convertitore di frequenza 

Va: = 250. V Va = 250V 
Voaa = 90 V Wa = 05W 
Vozgas= 70 V Vos = 0 V 
Roi a) 50 kQ Woz | 0,3 W 
Io, = 0,19 mA Vo3,05 = 70V 
Vose = 8,5 Veff Woasz,9s= 0,5 W 
Vos =-1,5 Ik = 1i0mA 
Ia = 1,6 mA Rxf = @5kQ 
Ioo = 2 mA Vit = 50V 
103,95 = 3,8 mA 
Se = 0,6 mA/V 
Ri = 1,6 MQ 
Va ==; ar Va = 200 V 
Vos = 250 V Wa = 97W 
Rk = 350 Q Vos = 250V 
n = di m Wo =. 2,5 W 
do = 6, Ix = =b0 mA 
S = 28 mA/V Ro, = 70;8 MQ 
Ri = 43 kQ 
Wo = 3l W 
Ra = kQ 
Vi = 9,7 Veff 
diot = 6 % 


AL 4 Amplificatore d’uscita classeA |Va = 250V 
vVa «= 250 V Wa = 9W 
Pentodo finale Vos = 250 V Vos = 275 V 
Rk = 150 Q Wos (Wo = max) 
alli Ia = 36 mA = 2,5W 
MaI, Io = 4 mA Ir = 55mA 
= a S = 9 mA/V Vkf = 100V 
Cd Ri = 50 kQ Rei = 1MQ 
ql. o Ra = 7 kQ 
115x46 i 4,5 W 
Vi = 42 Veff 
dtot = 10 % 
uo = 23 
Filtro con condensatore 
AEX--50 in entrata 
Vir = 2Xx.500 Veff| Vit = 2X500 Veyr 
tenione Io = 275 mA|Io = 275 mA 
; Vare = 15 V | Zap = 1000mA 
regie Crt = 16 64 wF | Vare = 15V 
= Rtmin=  2X100 2Xx200Q |Cnit = 64 uF 
alo 0)a' Filtro con induttanza in entrata 
C) Vir = 500 Veff 
f Io = 275 mA 
138x51 Rtmin = 2Xx100Q 
Lfitt = 6 H 
Critt = 50 uF 


vd 


i Tipo, 
collegamenti Dati 


e ingombro caratteristici 
(mm) 


—Wr 1 
_ Se 


per due 
semionde 


& 


125x51 


Raddrizzatore 


>er due 


en 

DL 
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-Raddrizzatore 
per due 
semionde 


3 
SA 
(O) 
9 
> 


11lx 51 


AL. 31 Vj 
I 


Raddrizzatore 
per due 
semionde 


61 


Dati di impiego 


Vir 2X300 2X400 Verf 
Io 100 75 
Critt 60 60 
2Xx60 2Xx80 


Vir - = 2X300 2X400 
Io = 160 140 
Critt = 60 60 
Rimin = 2Xx60 2X80 
Vir = 2X500 
Io = 120 
Chit = 60 
Rimin = 2Xx100 


Veff 
mA 


uF 
Q 


Veff 
mA 
uF 
Q 


Vir 
Io 
Chitt 


be 


Valori limite 


(max) 


2X500 Veff 
= 100mA 
= 60yuF 


= 160 mA 
=  60wF 


Vir = 2X300 2X400 Vesf =2X500 Vey 
Io = 200 150 mA |/o = 200mA 
Critt = 60 60 wF Cit = 60 uF 
Rimin = 2X60 2X80 QQ 

Vi — 2Xx500 Veff 

Io = 120 mA 

Crit = 60 wF - 

Rtmin = 2Xx100 Q 

Vir = 2X300 2X400 Veff |Vtr =2X500 Ver 
Io = 100 75 mA |Jo = 100mA 
Cfit = 60 60 w.F Chit = 60 p.F 
Rtmin = 2X60 2Xx80 Q 

Vi = 2X500 _ Vesf 

Io = 60 mA 

Chlt = 60 uF 


2Xx100 


Tipo, 
collegamenti Dati Capacità 


Valori limite 


e ingombro caratteristici (pF) Dati di impisgo (max) 


(mm) 


AZ 41 |Vi 


= 4V Vir = 2X300 2x400 Veff Vir = 500 V 
a = ff 
sto If =0,72A Io = 70 60 mA To = 70 A 
ssa ni Critt = 50 50 uF 
Seite Rt = 2X100 2x150 Q 
2 - Vir > 2Xx500 Veff 
x ce 5 Io = 60 mA 
NI Cfilt = 50 uF 
site Ri = 2Xx200 Q 
AZ. 50 w isa 4V Vir = 2X300 2X400 Veff Vir =2X500 Vef 
Bsddrizzatore A di — 3 A Io = 300 275 mA Io = 300 mA 
ni ni Rtmin= 100 150 Q 
si Critt = 16 32 wF 
(o ° \ _ Vir = 2Xx500 Vefr 
Ne a Io = 250 mA 
| Rtmin = 200 Q 
Csit => 64 uF 
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70 | 
DA 90 
Vi = 14V Cak = 04 Vainop = 330V 
Diodo if =0,15A Caf = 0,8 Ia = 0,5mA 
rivelatore Cif = 0,6 Idp = 5 mA 
kaogie . Vkf = 140V 
di 2)d fris = 1000 MHz 
toi r 
54x19 
Amplificatore b.f. Pentodo 
DAF 91 Vi = 14V Ca = 2,8/|Vo = 45 67,5 90 V Va .. = .90V 
Diodo-pentodo;| If = 50 mA Coi = 2| Ra = 1 1 1MQ |Wa =0,25W 
rivelatore, Cagi < 0,4 | Roo = 3,9 3,9 3,9 MQ | Vga = 90V 
mengscos. DI. LV, = 67,5 V Ca = 15|I0 =0,04 0,060 0,085mA | Wo: =0,06W 
Vor = 67,5V £ = 42 55 60 Ik = 4,5 mA 
Vor = OV dot = 5 3 2% Ro,1) = 22 MQ 
ON Ia = 1,6mA Vo = 5 5 5 Veff | Roi = 3 MQ 
fiati Ig, = 04mA 
7 di S = 0,62 mA/V Diodo 
54x19 Ri = 0,6MQ Vainop = 100 V 
w9291= 13,5 Ia = 0,2 mA 
Idap = 1,2mA 
1) con polarizzaz. 
ottenuta 
esclusivamente 
da Rgi 


Tipo, 
collegamenti Dati 
e ingombro caratteristici 


Diodo-pentodo; 
rivelatore, 
amplificatore 

i b. f. 


Capacità 


(pF) Dati di impiego 


Amplificatore di b.f. 

Vv 64 85 V 
1 MQ 
2,7 MQ 
1 MQ 

42 64 pA 

13 21 A 

50 50 

3,5 14 % 

5 5 Veff 


AAMTA HI 


DC 70 


per 0.U.C. 


DCC 90 


Doppio triodo 


Va = 150V 
ff i Ta = 12 mA 
To 


i Ra 


Valori limite 
(max) 


Pentodo 
Va=Vb=150V 
Wa 0,03 W 
Vor 90 V 
Wosr 0,01 W 
Ik 0,25 mA 
3 MQ 
22 MQ 


HH 


Ro!) 


Diodo 
Vdinvp 
Ia 

Iap 


100 V 
0,2 mA 
1,2 mA 


!) con polarizzaz. 
ottenuta 
esclusivamente 
da Rg; 


Come oscillatore a 500 MHz 


de: Vi = 1,25V Va. =. 150 V 

r o (a Ri 

atea fs = 02ÀA I k = 020 mA 
Wo = 450 mW 


Amplificatore push-pull a.f. 
od oscillatore 


Vi = 14V Va = 
If =0,22A Ve = -20 V 
Vi = 2,8V Vip = 2X45 V 
If =0,11A Ia. = 2X15 mA 
lo —e2%5 mA 
Va = 90V Wgsi = — 02W 
Vo =- 2,5 V Wo = cv 9 W 
iJa. =. 3,7 mA 
IS = 1,8mA/V 
u = 15 
Ri = 8,3kQ 


Va = 150V 
Wa = 24W 
Vi = 1,95 V 
Ik = 20mA 
= 5 mA 


Va “= 135 V 
-Vg = 30 V 
Ia! = 2X15mA 
Ig!) = 2X2,5mA 
Wal) = 2X1W 


1) per servizio 
continuo i valori 
ammessi sono il 
50% di quelli 
segnati. 
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Tipo, 
collegamenti 
e ingombro 

(mm) 


DF 67 


Pentodo per 
microampli- 
ficatori 


DF 92 


Pentodo 
amplificatore 


HIMMIMUNMMIHW 


HIM MNMWW 


Dati 
caratteristici 


0,625 V 
13,3 mA 


Capacità 


Ca 
Ca 
Cag; 


(pF) 


ATI 


Dati di impiego 


Amplificatore b.f. 


Vb 


Amplificatore a.f. o m.f. 


Va 
Vor 
Vor 
Ia 


102 


| S 


Ri 


19201 
Rea 


IHIH 


45 
45 
0 
1,7 
0,7 
0,7 


0,35 


11 
18 


67,5 90 V 

45 45 V 

0 0 V 
1,75 158 mA 
0,68 0,65 mA 
0,72 0,75 mA/V 
0,6 0,8 MQ 


11 
17 


11 
16 kQ 


Va 
Wa 
Vos 
Was 
Ik 
Ra, 
Vi 


Vo 
Va 
Wa 
Vor 
Wor 
Il 
Ro: 


Valori limite 
(max) 


HAHN 


Raggi I 


(©) 


, 


nia ca 
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z 


TO pA 
10-MQ 
0,78 V 


SEbb- 


Amplificatore 


> 
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Va 

Ror 
Voi 
Vor 


(er) 
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Amplificatore a.f. o m.f. 
85 


Sor 


- 
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ia 
D Tipo, 
collegamenti Dati Capacità i i limi 
e ingombro caratteristici (of) DARE INIRZO On 
(mm) 
LI 
Amplificatore di m.f. 

DF 97 |Vs = 14V Ca = 7,5] Va=Vb=85 64 V Vo = 150V 
i If = 25mA |Co, = 3,7 Ro. =. 33 4,7 kQ Va = 120V 
pendenza Do = 64 V Cos = 5;2 Vai = 0 O V Wa = 0,25 W 
variabile: Pai SY Cagi < 0,01 la => 1 1,6 mA Vas = .90V 
amplificatore Va, = 63V Cogs < 0,1 Igg =. 0,7 . 0,72 mA Wo = 0,15 W 
convertitore |a = 1,7mA 019: = 2,5) S  =0,9 0,87 mA/V |Ik = 25mA 
Da AEne Ig: = 0;78 mA Ri =0,45 0,27 MQ Ro = 3 MQ 

S =0,88mA/V ug201 = 20 20 Ro, = 1,5MQ 
92 =f 
0°0 
è {o_ 0]9? 
\0 0 Convertitore di frequenza 
bili (Vose su 93) 
35x19 Va=Vb= 85 64 V 
Roo = 47 4,7-kQ 
Voscass= 12 12 Veff 
Roz = 300 300.KQ 
Vai e 0 O Vv 
Ja =0,54 0,67 mA 
Io = 0,8 1,2 mA 
Sec = 0,26 0,28 mA/V 
Ri = 0,500 0,30 mQ 
Convertitore autooscillante 
(connessione a triodo) 
Vo = 85 64 V 
&.=« | 1 MQ 
Io = 44 3,1 uA 
Ta = 1,9 1,3 mA 
Sec = 0,5 0,465 mA/V 
Vose = 4 3 Veff 
Ri = 26 29 kQ 
DK 91 Vi =14V Ca = 7,5 | Convertitore di frequenza 
If = S5S0mA Cos = 7 Va=Vb=67,5 90 V Va = 90V 
Eptodo Cagg < 0,4 Vort94= 67,5 67,5 V Wa =0,15W 
convertitore Coi = 3,8 Roi = 0,1 0,1 MQ Vosto4= 67,5 V 
È Cagi < 0,1 Io, = 250 | 250 gA Wortos=0,25 W 

a Cos < 0,2 Vos: = 0 O V Ik = 5,6mA 

è è se 193 Ia = 1,4 1,6 mA Ros i 3 MQ 

19 = [9x+94= 3,2 3,2 mA Rox = 0,15 MQ 

54x19 ° Sec = 0,28 0,30 mA/V 
Ri = 0,5 0,6 MQ 
Reg = 185 195 kQ 


DK 96 


Eptodo: 
convertitore, 


DL 67 


Pentodo finale 
per microam- 
plificatori 


aura rosso 


Vi = 14V Cai 
= 25mÀ Cor 

Sezione oscillatore Cos 
(01 connesso a+9) Ca 
Va = 64 Cagr 
Vos = 64V Cago 
Voga = 35V Cagz 
Io, = 1,7mAÀ Cor: 
S9291= 0,6 mA/V C9193 
19291= 7,5 C9293 
Vi =1,25V Cai 
If 2 13m@ Ca 
Va ‘=23;6 V Cagi 
Vor = 22,9 V 

Voi n -0,2 V \ 

Ta =0,475mA È 

Io, = 0,J0mA 

S = 0,42 mA/V 
\ugso:= 9 

Ri = 0,4MQ 
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Va=Vb=64 85 V 
Rai =. 0 120 kQ 
Vo3 o (0) 0 V 
Ro, = 18 33 KQ 
Ro, = 27 27 kQ 
Vose = 4 4 Veff 
Ia = 0,55 0,6 mA 
Io, = 0,12 0,J4mA 
Tyg "am 106: mA 
To, «= ‘85 85uA 
Se = 0,27 0,30 mA/V 
Ri =0,75 0,8 MQ 
Rea = 110 100 kQ 


Amplificatore di uscita 
5 


Vb =+22, 22.5. _V 
Ra =. 0,l 0,1 MQ 
Rai nt 10 3 MQ 
Rn... .s0:-0 40 kQ 
Vi = 0,45 0,67 Veff 
Ia = 0,34 0,19 mA, 
Io = 0,09 0,07 mA 
Wo = 18 1,6 mW 
dioo = 10 0 % 


dm È ii | 
ad Tipo, 
collegamenti Dati 
s Capacità 
e pecora caratteristici (pF) Dati di impiego Valori limite 
(max) 
DK 92? His = DIV Csi 84 Convertitore di frequenza 
Eptodo “ 50 mA Cos = 7,5 Va=Vb=41 635 85 V 
convertitore | Sezione oscillatore| Cgg = 4,8| Va, = 4 ’ Vo = 140V 
dA sn vena at) Con + ‘89 Vo, À ; * s e Pi = :909V 
ei = È agg < 0,36 mo a = 02W 
o DÌ Voga = 41V Cavì < 053 Vose = 2,5 4 4 Veff Vos = 90 V 
[nei |. < 01 Ro = 0 0 18940 ° Fe #0 
ssi 993< 0,2| R a LA Và 9 = 60V 
54x19 ere Da mA/V Cos an 3 Re, a pi ss ns ne Te = 0,2W 
pa o293= 1,6 Pa sl |, bro, RA 
Ia =0,25 0,70 0,65 mA Ro = 3 MQ 
Io, =0,09 0,15 0,14 mA 
Iog =1,75 1,55 1,65 mA 
Ig, = 80 130 130 uh 
Se =0,18 0,30 0,32 mA/V 
Ri =0,75 0,9 1 MQ 
Reg = 115 120 100 kQ 


Vi = 110V 
Va = 90V 
Wa =0,15W 
Vos = 90 V 
Wos = 0,03 W 
Vor = 60 V 
Wo = 01W 
Ik = 2,6mA 
Roi = 10) kO 
Res e 3 ML 
Va = 45V 
Wa = 25mW 
Vor Ps 45 V 
Woo = 6mW 
Ik = 0,6mA 
Ro, = 10 MQ 
Vi =1,55 V 
Vi = 0,9V 


FE O 


3 Tipo, 


si Malenti Dati Capacità Dati di impi Valori limite 
» in ro caratteristici È (pF) NEON: (max) 
(mm) 
Vi = 14V Co = 4,35 | Amplificatore classe A 
DL 92 lf = 100mA |Ca = 6| (V;= 2,8 V; J/= 50 mA) 
Vf = 2,8V Cao < 04| Va ={67,5 90 V Va = 90V 
Pentodo finale | Yf = 50 mA Vos = 67,5 67,5 V Wa = 0,7W 
Voi... 7 -7V Voga =67,5V 
È "d Ia = 6 6,1 mA Wo =0,15 W 
N dea Io° = -1;2 1,1 mA Ik = mA 
° o = 1,40 Li 2 mA/V Roi = 2 MQ 
retin ugggi = 5 5 
bei Ri = 100 100 kQ 
hi Ra ci E 8 kQ 
Wo = 160 235 mW 
Vi = 5,5 4,7 Veff 
dtot = 12 13 % 
DL 93 Vi = 14V Co = 4,8 | Amplificatore b.f. classe A 
If = 200mA a = 4,2 (V; = 2,8 V; IJf = 100 mA) 
Vi = 2,8V Cao < 0,34 Va = 135 150 V Va =150V 
Pentodo finale | Yf = 100mA Vga = 90 90 V Vog = 90V 
Vo, =-7,5 -8,4 V Wa = 2W 
una szzzaza 
C° 


Is ((Wo=maz) 
Igs(Wo=mar) 
15 
Ri 
Ra 
Wo 
| Vi 
dtot 


1 14,1 mA Wor 
3,5 mA 1k 
1,9 mA/V 
100 kQ 
8kQ 
700 mW 
5,9 Veff 
6% 


Amplificatore classe A 

(V; = 2,8 V;If = 50 mA) 
90 120 V 
90 

4,2 


DL 94 


Pentodo finale 


g2 fc.g3 
0°0 
o 0 
f *f 
54x19 


di 
(1) 
(=) 
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ia DON 
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S Tipo, 
| collegamenti 
e ingombro 

(mm) 


DL 95 


Pentodo finale 
92 


Dati 


caratteristici 


Capacità 


(pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


Come per il tipo DL 94 ma con connessioni leggermente diverse 


Pentodo finale 


xi” 


so 0°0 1g 
è (o 0]91 
o o 


Sn Sa 


4,7 
0,4 


AHI 


Vi 
If 
Va 
Vor 
Vai 
Ia 


= 0,65 


5 | Amplificatore in clagiil A 


Va = 90V 
Wa = 0,6W 
Vor = 90V 
Wo = 0,2W 
Ik = 6mA 
Ro = 2 MQ 


DLL 21 


Doppio 
pentodo finale 


Indicatore di 
sintonia 


FF 


Ii ju dsa 


Amplificatore in push-pull 


(V;= 


D 
[e] 
a 
BRA EI bat 


4 Vj; 


If = 200 mA) 


135 V 


Per sezione: 


| 


Alimentazione con batteria 


Vo(L= 


1)-Vf connesso col terminale 5) 
®)-Vy connesso col terminale 4) 
lunghezza del tratto 


3)L = 
luminos 


67,5 
60 

0 
105 
10 
0)=-7 


(o) 


1,4() 


1,4(A)V 
90 V 
85 V 
O 
170 pA 
11 mm 
-10 V 


Va = 135 V 
Wa = 0,5W 
Vor = 135 NE 
Wo ai 0,4 W 
Ix° = 25mA 
Ro, = 1MQ 
Vi = 1,6V 
Vimin = 1,1V 
Vò = 300 V 
Va = 150V 
Wa = 75mW 
Ik = 0,6mA 
Ro = 10MQ 
Vamin= 45V 
RE Se © 


P è 


» } Tipo, 
; collegamenti Dati Capacità Dati di impiego Valori limite 
e ingombro caratteristici (pF) (max) 
(mm) 
DY 86 |Vv; = 14V Ca = 1,8 | Raddrizzatore EAT ad impulsi 
Pio If = 0,55 A Io = 0,15 mA Vainop= 22kV 
per iù Ri(Io = 1mA)= Vo = 18 kV - Vainop (Io = 0) 
a 1 = 20kQ Critt. = max 2000 pF = 24kV 
nc (L°%) ne. Io = 0,8mA 
f % 5; f Tap ss 40 mA 
FEROCE 
74x22 
E 424 N a dv + 
Triodo If = TA 
f Va = 200V 
PI se Ia = 6 mA 
< Sa ola Vo e -3.5 V 
are ig = 0 
117246 n_ 24 mA \ si Mt. diete eine 
Fuzngi.{ = .* \ Amplificatore d’uscita classe A_| Wa = 9W 
MT e = LLAÀ Va = 250 V 
snai Tie | Vos = 250 V 
Voi = -15 V 
Ia = 36 mA | 


140x55 


EAA 91 senza schermo 
li; 2,5 

"Doppio diodo; Cai = 2,5 
rivelatore Caida < 0,068 
Cri 3,4 


Cra = 3,4 


EABC 80 


Triplo diodo- 
triodo; 
rivelatore AM, 
discriminatore 


IS 


6 


250 200 170V |V 300 V 
220 220 220kQ 1W 

10 10 10 MQ 5mA 

È 0,58 0,68 0,68 MQ 3 MQ 

VRREIE 0776 0,56 0,46 mA - 22MQ 
al 54 53 BI 20 kQ 


' . . 
[e] 
KTD1D3 150 V 
(o) o 


dI 


(09) 


HUME 


o) 
cal Tipo, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


EABC 80 


(continua) 


Dati 


caratteristici (pF) 


Diodi 


= 5kQ 


RiDs(Vds =+ 5V) 
= 2 


00 Q 


RiDs(Vd: =+ 5V) 


= 200Q 


Capacità 


Dati di impiego 


= 0,25 0,4 0,5 % 
Vo = 5 5 


5 Veff 


Valori limite 
(max) 


Diodi 
Vdainep 
Ia, 
ILA 
ICA 
Ia,p 
Id 


1) con 
zione ottenuta 
esclusivamente 
a mezzo di Rg 


Come per il tipo EAF 42 ma con connessioni leggermente diverse 


Ca I 


1233000020 aaasazzzz E 


EAF 42 


: Diodo-pentodo 
a pendenza 
variabile; 

| amplificatore 

Ea:f. 0-bif. 


li 
\Co 09/4 
7 


ld 


60x22 


EB 41 


Doppio diodo; 
rivelatore 


Vi = 6,3V Pentodo 
If < 0,2A4 Ca = 52| 
Cor = 4,1 
Cagi < 0.002 
Va = 250V e 
Vai La -2 V . 
To è ‘iaia [Modo 
Io2 = La mA ; ss | 
“vo TY, Car < 0,02 
Ri = 14MQ 
uos0:= 16 
Vi m 6,3V {Cai = 3,6 
Is = 0,3AÀ iCad, = 3,6 
Cada < 0,03 


Amplifiestore a. f. o m.f 
Va=Vi= 250 V 
By: = 110 kQ 
Ra = 310Q 
Is = 5 mA 
Ii = 1,5 mA 
S = 2 mA/V 
Ri = 1,4 MQ 
uossi = 16 
Re = 7,5 kQ 

Amplificatore b.f. 

Vò = 250 V 
Ra = 0,22 MQ 
Ro: = 0,82 MQ 
Rk = 1,5 kQ 
-Vgr = 0V 
Ia = 0,8 mA 
192 = 0,26 mA 
£ = 120 

dtot = 1,0 % 
Vo = 5 Veff 


Pentodo 
Va = 300 V 
Wa = 2W 
Vor(Ia= 5 mA) 
= 125 V 
Was = 0,3 W 
Ik = 10mA 
Roi = 3 MQ 
Ro, = 3 MQ 
Vxki = 100V 
Rkf = 20kQ 
Diodo 
Vainvp = 350 V 
Ia = 0,8mA 
Iap = 5mA 


Vdainup = 420 SR 
Id =. 9mAÀ 
Idp = 54mA 


d 


È Tipo, ì 
| collegamenti Dati Capacità benna Valori limite 
e ingombro caratteristici (pF) Pe (max) 
(mm) 


EB 41 
(continua) Vir =150V 
sa(5o R pa Vkip (I = n ee) 
4 Rkf = 20kQ 
60x22 
EB 9I 
Doppio diodo, i Come per il tipo EAA 91 
rivelatore 
Vj t= 6,3V Cai = 1,9 Amplificatore b.f. Triodo 
If <= 0,2A Cda = 26 Vo = 300 250 V Va = 300 V 
EBC 3 A È Caida < 0,5 « Ra = 0,2 0,2 MQ Wa = 15W 
Doppie diodo | Ya = 200\ Caro < 0,005 Rk = 4 4kQ |Ix = 10mA 
triodo fa = 4mA |Ca < 0,005 Ia = 0,9 0,75 mA | Ro = 15 MQ!) 
e | g = 26 26 Ro = 1MQ9) 
si 30 | Rkf = 20kQ 


Vit = 75V 


Diodi 

Vainrp = 350 V 

Ia = 0,8mA 

Ilio = S5mA 

1) con polarizza— 
zione automa— 
tica 

?) con polarizza— 
zione fissa 


250 
0,22 
1,8 
1 
0,68 
0,70 
£ 51 

Cds dtot (Vo = 5Veff) = 0,5% 

mar 150 kO] Ca,ds dtot (Vo = 10 Veff) = 0,8 % 


EBC 41 


Doppio diodo- 
tri . 


IL 


0; 
rivelatore, 
amplificat. b.f. 


w 
Rea 


di i > ° 


8 Tipo, 
collegamenti Dati Capacità sha Valori limite 
e ingombro caratteristici (pF) Dutt:di'implago (max) 
(mm) 
EBC 81 |V; = 6,3V Ca = 2,3) Vs = 250 250 V Triodo 
If =0,23A Co = 2,3 Ra = 0,22 0,22 MQ Va = 300 V 
Peppio diodo- ce = 1,2 Rkr = 18 0 kQ Wa = 0,5W 
DIGO; sù V of < 0,05 Bb a 1 22 MQ Ik = 5mA 
A vi = o rd Cai = 0,9] Ro =0,68 0,68 MQ |Ro = 3 MQ 
amplificat. b.f. | 7, = 1mA |Cd = 0,9 Ia = 0,70 0,76 mA Vik =100V 
Big S = 1,2mA/V|Cdda< 0,2 £ = 51 52 Rik = 20kQ 
AU et ia e 70 af < 0,25 dtt = 0,9 0,8 
Cda Req = 150 kQ Cdsf < 0,05 Vo = 10 10 Veff Diodi 
MR, Vainp = 350 V 
pi a »i n 
dp = 
EBF 2 Vi = 6,3V Coi = 4,4| Amplificatore m.f. Pentodo 
Doppio diodo- If pa 0,2 A Ca = 8,6 Va = 200 250 V Va = 300V 
pentodo Cagi < 0,002 Ro. = 60 95 kQ Wa =1,5W 
a pendenza |Va = 200V  |Coif < 0,01) Rx = 300 300.0 Vos (Ja = 5 mA)= 
pian Vor = 100V Ca, = 3 Ia = 5 5 mA = 125V 
et” |Vai = -2V [Ca = 3 In = 16  16mA |Wa = 0,3W 
ar. |a = SmA |Cdg,<0,0005] S = 18 1,8 mA/V |Ix = 10mA 
Lc Io: = 1,6mA |Ci29,<0,0005] Ri = 10 13 MQ |Ri = 3MQ 
®x33 S = 1,8mA/V 
‘e eo se i 
| | Reg = 20kQ 
i Var =100V 
| | Diodi 
Vdainvp =:850.V 
Id = 0,8mA 
Idp = 5 mA 
Amplificatore a.f. o m.f. Pentodo 
EBF 32 |V; = 6,3 V Co. = —3;9 | Va=Vb=250 2007 1005%V Va = 300 V 
Banale disso 17 © OA | Ca = 85 Ro = 95 60 0kQ |Wa = 15W 
pentodo a Cagi < 0,002 Rk = .800 3000300 Q Vos (Ia vo mA) 
pendenza Va = 200V Caf < 0,01 | Za e d 5 5 mA = ‘125 V 
variabile Voi = -2V Cak = 29/9: = 16 1,6 1,6 mA Wo, = 0,3 W 
reggo | Vor = 100V Cask = 2,9 /S = 18 1,8 LS mA/VITR = 10mà 
ATA, Ia = =S5mA |Cajdg< 0,45 | Ri = 1,3 1 0,4 MQ Roi = 3MQ 
«oAeO0)a | Io, = 1,6mA Rkf = 20kQ 
792 S.. =. 1,8 mA/V Vkf = 100V 
110x33 Ri = 1 MQ Diodi 


WIM 


Amplificatore a.f. o m.f. 


Va=Vb=250 V 


el 


Sò i Tipo, 
collegamenti 
e ingombro 

(mm) 


EBF 80 


Doppio diodo- 
pentodo a 
pendenza 
variabile 


LU 


f 
00 
E è 


67x22 


Dati 


caratteristici 


Ri 
49192 


nu 
(e) 
QAR 


250 V 
-22V 
85 V 
5 mA 
1,75 mA 
2,2 mMA/V 
1,4 MQ 
18 


Capacità 


(pF) 


AAMHHMA 


0,07 
2,2 
2,35 
0,02 
0,005 


Dati di impiego 


Ros = 95 kQ 
Rk = 300 Q 

Ia = 5 mA 
192 = 1,75 mA 

S = 2,2 mA/V 
Ri = 14 MQ 
49201 = 18 

Req = 6,8 kQ 


Amplificatore b. f. (accoppia- 
mento con resistenza) 


Vo = 250 V 
Ra = 0,22 MQ 
Reg = 0,82 MQ 
Roi = 1 MQ 
Rk = 1800 QQ 
Roi = 0,68 MQ 
Ia = 0,75 mA 
Iog = 0,30 mA 
£ = 110 

dtot = 1,3 % 
Vo Si 5 Veff 


Valori limite 
(max) 


Vos (Ja = 5 mA) 


== 125 V 
Wo = 0,3W 
Ik = 10mA 
Roi = 3 MQ 
Rkf = 20kQ 
Vxf = 100V 
Diodi 
Vainyp = 350 V 
Ia = 0,8mA 
Idp = GmA 


pentodo a 
pendenza 
variabile 


EBL 1 


k,93. 

m ASD 
(el 9) 
d2 92 

132x46 


Doppio diodo- 


Doppio diodo- 
pentodo finale. 


es 291 


HIHI 
»° 
Si 
B 
Pe 


DI 
% 
> 


Cdia 
a Cdaa 
= 250v |a 
in Casoi 
= 36mA 1% 
= 4mA da 
= —®mA/V 
= S0kQ 


AAMIAAA I li 


IMNAAAAA 


Va=Vb= 250 200 V 


2,5 Rea = 62 30 kQ 
0,25 | Vai = -1 -15V 
0,015 | Ja = 9 11 mA 
0,003 | Ios = 2,77 3,3 mA 

52|S = 45 45 mA/V 

5| Ri = 09 0,6 MQ 


Va = 300 V 
Wa =2,25W 
Vor ue 300 V 
Wo =0,45W 
Ik =16,5 mA 
Rox = 3MQ 
Rkf = 20kQ 
Vkf = 100V 


Amplificatore d’uscita classe A | Va == 250 V 
Va = 250 V Wa = 9W 
Vor = 250 V Voi «= 250V 
Rx = 150Q Ik = 55 mA 
Ia = 36mA War (Vi = 0) 
Ios = 4mA = 1,2W 
S = 9 mA/V War (Wo i max) 
Ra = 7kQ = 2,5W 
Wo (dtot=10 %) = 4,5W Re, = 1MQ 
Vi (dtot=10%) = 4,2 Veff Vis = S0V 
Vi (Wo=50mW)=0,35 Veft Rxf = BLQ 


Tipo, 


Valori limite‘ 


Dati 
(max) 


caratteristici 


collegamenti 
e ingombro 


Dati di impiego 


EC 55 
Triodo per Vi = 6,3V + Ca = 0,03 Va = 350V 
er FIR +5% Co = 18 Wa = 10W 
ra \r = 
(fino a 10 em) If_2 GIA Oo Al sn = Li A 
Va =-250.V Vo =- 50V 
È. Vo =-3,5:V. =8000 MHz 
°° [ila = -20mA 
-9 S__= _6mA/V 
ia w = 30 
sa 
63x23 
EC 80 Vi “e 6,3 V Cc (E+6)(Ic+5) Va =300V 
Triodo per If =0,48A = da Wa = 4W 
onde ultracorte C(gH +6)k ha, Ik = 15mA 
(griglia a Va = 250V - ) Rrkf = 20kQ 
massa) Ve =-1,5V Cak < 0,075 Vig = 100V 
Ia = I15mA |Ca(k+f)\ < Ro = 03 MQ 
S. =. 12mA/V < 0,08 f = 500 MHz 
wu = 80 Ca (g +6) hg 
= 3% 


’ 


ZARA AMMALA MINT: 


r 
0) Co (+49) — 
° > da 3,4 
Chf < 8 
56x22 
Lp 81 4. la o Lo Come oscillatore a.f. con ten- 300 +1%V 
oscillatore pe si sione anodica e accensione sta— D la 
ene dia < 7,5 mA 
a i, n = -Vo= 100 V 
è - al Vkf= 100 V 
o è s = Rkj=0,02 MQ 
Ro 1MQ 
ez 750 MHz 
EC 92 |} = - Sa 
Triodo per a.f. «a a 
#_£ ni E È vi 
s do I: Poe ci = 
(e) g a = = 
t= | N AA S = < Lea 


Tipo, 
collegamenti Dati Capacità i i ai Valori limite 
e ingombro caratteristici (pF) Dotti Impiego (max) 
(mm) 
ECC 40 = 6,3V Ca = 1,1 | Amplificatore d'uscita (classe A)| Va = 300 V 
2 0,6 A Ceo = 2;7 Va = 250 V Wa = 1,5W 
va: Co = 2,8 Ia. = 6 mA Wo = 01W 
Doppio triodo | Ya s= 250V |Cy =Ces< Vo = bay Ir = 10mA 
de Ia = GmA CADI S = 2,9 mA/V Rao = 1MQ 
se Ckft = Crf= w = 32 Vkf (fneg.) 
= = 3 Ri = 11 kQ = 175 V 
= Co’ «= 0,55 Ra = 15 kQ Rxf = 0,15.MQ 
Ca'g = 2,8 Vi. = 3,9 Veff tbulb = 120°C 
Coi — ‘96 Wo = 280 mW 
dtot = 8,5 % 
Re = 150. KQ 
Amplificatore b.f. (1 sistema) 
Vi = ‘250 V 
Ra = 100 kQ 
Rg = 1 MQ 
Ro = 0,33 MQ e 
Rk = 2200 Q 
| Ia = 1,4 mA 
£ 2 24 
Vo i 44 Veff 
dtot = 30 % 


el | | init 


ECC 81 |V; = 6,3V Cota 3,3: |Va = 100 250 |Va =300V 
sale: vrisao: If = 0,3A Ca. = 0,45 | Vo = —1 2. Wa = 2,5W 
oscillatore, < Vi = 12,6 V Cag = 1,6 Ia = 3 10 mA Ik = 15mA 
convertitore, | If 0,15 A Cak = 0,20 |S = 3,75 55 mA/V |-Vo = 50V 
amplificat. a.f. Chf. — 2,5 n = 62 60 Ro DA 1 MQ 

Big pr 100 Y Cao < 0,4 Vig = 90V 
ka ova: | Vo = -1V Cao < 0,07 ì Rkf = 20k9Q 
Io ok Ia = 3 mA Coo' < 0,005 
a fe Ss = 3,40 mA/V Ca'g < 0,04 

56x22 u =. 62 
Vi =: G3V Co = Co' > Amplificatore b.f. (una sezione) 
ECC 82 |7;} - 03A = 18|V8 = 250250 250V |Va =300V 
Doppio triodo: | 7, — 12,6V Ca = 05|Ra, =0,047 0,1 0,22 MO |Wa =2,75W 
ATEO TIE Ri: AS.016A Ca' = 0,37 | Ro° = 0,15 0,33 0,68 MQ | Jx = 20mA 
e a' Cag = Ca'g'= | Rk = 1,2 2,2 3,9 KQ -Vg = 100V 
«(099 | Va = 100V = 1,6|Za = 3,02 1,63 0,82 mA | Re = 1MQ 
g d, 0h Mo OV Cof < 0,14 | Vo = 34 32 28 Veff |Vxy = 180V 
af Ia =118mA |C7; < 0,14|g = 13,5. 14 14,5 Rki = 20kQ 
56x22 S = 3,1mA/V dot = ‘64 59 4,8% 
nu. = 19,5 
ECC 83 |yv,; = 6,3V Co = Co; = Amplificatore b.f. (una sezione) 
. | Doppio trido| 7; = 0,3A = 1,6|]V» = 250 250 250V |Va -=300V 
i |b-f.adelevato | y, _-:12,6V Ca = 0,46] Ra -=0,047 0,1 0,22 MO |Wa = 1W 

coefficiente di 

amplificazione | Yf 0,15 A 


a e È * Shito io PI I TOTO ian adotti cai 


È x | MS” è L | 


È Tipo, 
collegamenti Dati Capacità Dati di impi Valori limite 
e ingombro caratteristici (pf) iride ar (max) 
(mm) 
ECG 83 | Va = 100V Ca = 0,34| Ro = “11° 1 MQ |I%r ‘>. 8mA 
(continua) |Vg = -1V Cag=Ca'g'" = | Rg' = 0,15 0,33 0,68 MQ =Vo. = ‘50.V 
et |Ia = 05mA =. 17|Rx = 12 1,5 2,7:kQ |Ro & 2 MA 
+ CA SO =1,25mA/V|Co=Cof'<|Ia = 1,18 0,860,48 mA |Vk =180V 
CD: WU = 100 < 0,15 | Vo = 23 26 28 Veff Rif = 20kQ 
aà—fe £ =. 37,5 54,5 66,5 
dia dtot = 7 3,9 3,4 % 
ECC 84 Vi = 68V Cag = 1,2 | Nell’amplificatore cascode ilsi- |Va = Vo' = 
If <=0,33A Co = 2,1|stemaagki ko ha il catodo = 180V 
cina Sri é do ‘A = dpr del epr . massa e il sistema Wa =Wa' = 
> |Va = of < 0,25 | a'grk'kalagriglia a massa. = 2W 
a.f pagg r°® -1,5 V Ca'k' " 0, 16 Ik = Ik = 
ARIE Ia = 12mA |Ck (o +9) = = 22mA 
20 $ © ki |S =  6mA/V ,7 Vo .=-Vg' = 
74 ko |u = 24 Ca’ (0 45 = = 50V 
RS" = 2,5 Re = 1,5 MQ 
56x22 Cf = .2,7 Ro = 0,5 MQ 
9 Cato = 2,3 | Vk'f (k' pos; f neo) 
= 200 V 
Vir. = 100V 
Rkf = 20kQ 
AAA HA 1111111}}}: 
è e c ès0 è : 


ECC 85 | Vr 


Doppio triodo | 1/ 
per ricevitori 
A M 


w 
8 


<pacepan 


V 
kQ 


sil 
DI 
ur 
67 


Q 

mA 
mA/V 
kQ 
_KQ 


Ca Gi) 
e “L3 

Ca'(k'+f+5) 
= . 1,2 

Co (k+f+s) = 


= 
Co'(k'+f+s) o 


[©) 


MINUNINI 
Sa 
O 


O 
(ii 


INTUUMMUN 


S 
D 
# 
È 
ct 
° 
“ 
® 


- 100MHi) = 15kQ 


ECC 91 
Doppio triodo; 
amplificatore pai 
e oscillatore Ca 


f = "DE 


(PA) i Cag=C'a'9' 3 i 
# (0.079 i... 1,0 
k 


a 
54x19 


ST 
$i 


[S) 


fu 

® 
LV 
AHI 


SE 


3 Tipo, 


collegamenti Dati Capacità Dari di bieco Valori limite 
e ingombro caratteristici {pF) - sit; (max) 
(mm) 


tal 
ECC.91 Crt = 54 
(continua) 
ECF 80 |Vs = 6,3V Co = 5,5 | Convertitore di frequenza Pentodo i 
If <0,45A Ca = 3,8|Va = 170. po a = 250 V 
Triodo-. Cagi < 0,025 | Vog = 170 170. V Wa = L7W 
pentodo; _ «stKTriodo Co = 2,54 Ra = 01 01. MQ |Vos(Ik=1l4mA)=> 
frequenza. Va = 100V Ca = 1,8 Rk = 330 820 Q se 175 V, 
Vo = -2V Cao = 1,5 |Vose = 3,5 3,5 Veff Wqgr = 0,5.W 
(i Ia = l4mA Ia = 6,5 5,2 mA Ik = l4imA 
Ma ig 8 — 5mA/V Toy ccstttorMuggoolbr vtRA © 1Ry - » MO 
“\0_0/kr wu = 20 Io, (25 0 pA Veg =100V 
l) lrà x 
Pentodo c = 2,2 2,10 mA/V 
56x22 Va =Vg2=170V Ri = 800 870 kQ Triodo 
Va= -2V Va =250V 
Io. 10 mA Wa = 1,5 W 
Iog = 2,8mA Ik = 14mA 
S =.6,2mA/V Ri = 0,5 MQ 
uos= 47 
Ri = 0,4MQ 
SC RAMROAOA LOEB LI LIt1mA4S 
cctacecbgoeòo 
SCI 3° {Vi = 6,3V Parte triodo (oscillatore) Triodo 
4 If = 0,2A4 Vi = 250 V Va = 150 V 
| Triodo - esodo; Ra = 45 Wa =1,5W 
convertitore RoT+o3 = 50 Ro = 100 kQ 
di frequenza. IoT+03 = 200 
a = 3,3 Esodo 
rr 91 Vosc = 8 Va = 300 V 
“Kad i) Parte esodo Wa = 12W 
3T » ,4 | (convertitore di frequenza) Vort04(I1a=4,5mA) 
QO CoT-g;H < Va = Vo = 250 = 125V 
9r93 9294 < R, = 24 kQ Wox+94=0,6 W 
95x36 Ri = 33 kQ Ik = 15mA 
Rk = 215 Q Ro = 3MQ 
RoT+93 = 50 kQ Ros = 100kQ 
IoT4+93 = 200 pA Rkf = 20kQ 
Voi = -2 V Vixg = 100V 
Vor+9g4 = 100 V 
Ia = 3 mA 
Iortoa = 3 mA 
Sec = 0,65 mA/V 


Parte eptodo 


Eptodo 
i Ca = 9,2 | (Convertitore di frequenza) Va =300V 
Triodo - d ’ 
i etto y Va = Vi = 250 V Wa = 1,5 W 
di frequenza. Vox+94(Ia=3mA) 
= 100 V 


te) Tipo, 
| collegamenti Dati Capacità Dati di impi Valori limite 
e-ingombro caratteristici (pF) avi a (max) 
(mm) 
ECH 4 |Triodo Coì = 8,9 Rortos = 24 kQ Wodga= 1W 
(continua) | Va = 100V Coias < 0,2 Rk = 1:50" Ik = 15M 
Vga. = OV Cgif < 0,001 Ros+sT = 50. kQ i Rai = 3MQ 
a 4x9 Ia = 12mA Iozt0T = 190 LA i Ro = 3 MQ 
“epr, S = 3,2 mA/V| Triodo Ia = 3. mA Rfk = 20kQ 
g 97 UL = 22 Ca a 5,4 Igx+94 = 6,2 mA Vik = Bb0V 
vr 9204 Cao = 32,1 c =. .0,75 mA/V 
] 98x36 Co = 6 Ri = 1,4 MQ Triodo 
Cof < 08 Reg = 55 kQ Va = 175V 
Parte triodo (oscillatore) 1Wa = 0,8W 
Vo =.. 250. V | Ro = 3 MQ 
Ra = 200 kQ 
RoT+93 = 50. kQ 
IgoT+93 = 190. pA 
Ia = 4,5 mA 
Seff = -0,55. mA/V 


Se BB BBBBB BIBI III TI I DI BR: 


ECH 4/A 


Triodo-eptodo; 
convertitore di 


frequenza Come per il tipo ECH 34 ma con palloncino cilindrico. 


Triodo-eptodo; 
convertitore ‘ 
di frequenza Come per il tipo ECH 4 ma eon zoccolatura Oktal tipo americano. 


f sua! 


+3 o? 9294 
ono 
k 00/97 


f ar 
111x36 


Parte triodo (oscillatore) 
ECH 41 Vi ang V 
Triodo-esodo; R 30 kQ 
.| convertitore Lcd 
di frequenza. Ia 4,9 mA 
RoT+93 20. LEQ 
IgoT+93 350 A 


Tipo, 


collegamenti Dati Capacità : Valori limite 
| e ingombro caratteristici (pF) cette ita (max) 
(mm) 
ECH 41 Vose = 8 Veff Vos+tg4= 125 V 
(continia) Triodo Seff = 0,55 mA/V Wos+o4= 0,3 W 
Ca = 1,5 | Parte esodo Rkf = 20kQ 
9793 9294 Cat + 03 = | (convertitore di frequenza) Vir = 100V 
3T/00X 91 = 4,8 Va su. VD ile: 250° V 
pi ris C (07 +03)a = Ri = 33 kQ Triodo 
a \007 k mi TS Ri = 47 kQ Va =175 V 
Far Rk = 200 Q Wa = 0,9W 
60x22 RoT+93= 200 KQ Ik se 5,5 mA 
IoT+93 = 350 pA Ro = 3 MQ 
Vg,+904= 105 V 
Ia = 3 mA 
I g2+094 = 2,2 mA 
Sc = , mA/V 
Ri = 20 MQ 
Rea = 170 kQ 
ECH 42 |Vs = 6,3V Coi = 4 | Parte esodo i Esodo 
If =0,23A Ca = 9,4 | (convertitore di frequenza) Va =300V 
Cagr < 0,1 Va = Vi = 250 Wa = 1,5W 
n < 0,15 Vosto4= 125 V 


——_—_——_——P cc um © 


Triodo - esodo; 
omvertitore di 

frequenza 

= invertitore 


gi Iase 


ECH 81 


Triodo-eptodo; 
convertitore, 
amplificatore, 
af. od. 
amplificat. b.f. 


- 


Triodo R, = 27 kQ 
Va = 100V Triodo Rs =ino2740kQ 
Vo > OV C(9T +93) = Rk = 18050 
Ta =: Ad0aanA = 5 RaT4o3= 22 kQ 
S = 2,8 mA/V C(9T + g3)a = IoT+93 =" (800: uA 
% = 22 = 1,3 gtoa= 85 V 
Ca. = 24 Ia = 3 mA 
Iox+904= 3 mA 
Se = 0,75 mA/V 
Ri >» © L°°MO 
Reg = 100 kQ 
Parte triodo (oscillatore) 
Vb = ‘250 .V 
Ra = 33 kQ 
RgT+93= 22° kQ 
IgT+93 = 350 pA 
?. ‘Ia = ‘5,1 mA 
Vosc = 8 Veff 
Seff = 0,6 mA/V 
Vi = 6,3V Eptodo Triodo come oscillatore 
If <= 800mA Coi = 4,8 Vo s 250 V 
Carigent 759 Ra =’ 38 ka 
Eptodo Cagi < 0,006 ReT+93= 47 kQ 
Va = 250V Cor = 6 IoT+93 = 200 pA 


Woxtos 
Ik 
Roi 
Ro3 
Rkf 
Vyrk 


Triodo 
Va 
Wa 
Ik 
Ro 


HUH 
© 


Ì 
| 


Tipo, 
collegamenti Dati Capacità 
e ingombro caratteristici (pF) 

(mm) È 
ECH 81 |Vo:+0. ir RI rd < we 
n a of < 0,1 
E. Vai = -2V |Coss < ‘0,06 

K95s/0%3 o |Ia = 6,5mA 
i Pa 1o9+94 = Triodo- 
o 47 = 3,8mA |Cg =. 2,6 
Sepe or |S & 24mA/VCd = 2, 
67x22 Cag = 1 
Triodo "Caf <<. 0;02 
Va = 100V 
Vo = 0V 
° Ia = 13,5 mA 
S = 3,7 mA/V 
lia 22 


Dati di impiego 


Ia = 4,5 MmA/V 

Seff_ = 0,65 mA 
Eptodo come convertitore 

Va = "@Vb' 250: V 

Ror+94= 22 kQ 

è RoT+93= 47 kQ 

I oT+93= 200 pA 

Voi” pr -2 V 

Vosto4= 103 V 

Ia = 3,25 mA 

I03+94 = 6, 7 mA 

Se = 775 pA/V 

Ri = 1 MQ 

Rea = 70 kQ 
Eptodo come amplificatore 

Va. = Vib-=:250 V 

Vor: 0 V 

Ror+94= 39 kQ 

Voi sai -2 V 


Vort9o4= 100 V 


di potenza; 
amplificatore 


b.f., oscillatore, Vv 


separatore di 
impulsi di 
sincronismo, 
amplificatore 
per base dei 


HIHIHI 


Amplificatore di b.f. 

parte pentodo 
Va=Vb= 170 
Vor 
Ros 
Voi 
Ia 
Ios, 
S 


Ri 
H9291 
a 
Wo 
Vi. 
dtot 


HINIIUMIIMMMW 


parte triodo 
Vi 


Valori limite 
(max) 

Worxtoa= 1W 

k =12,5 mA 
Triodo 
Va = 250 V 
Wa =.0,8W 
Ik = 6,5 mA 
Ro = }3 MQ 
Rx = 20kQ 
Vkf =100V 


SS CIANABBEBELI DLL LD I LI LAMAA 


Triodo 


HIUNMNU N 


vY 


| 


Tipo, 
collegamenti 61 TA Capacità 0 Valori limite 
e ingombro caratteristici (pF) Dati di impiego (max) 
(mm) 
ECL 80 Li = -3,5 di Vis = 150V 
È a = 100 
(continua) Roi = 330 kQ 
Ia = 1 mA 
Ò Vo = 24 Veff 
9g = 10 
dtt = 7,6 % 
Separatore impulsi di sinero— 
nismo (parte pentodo) 
a = 20 
Vos = 0 V 
Vor = 1 AO 
Voi = 0 V 
Ia = 2 mA 
ECL 82 
1 rundo-pentodo; V La }, i È 
rramplifica. | A i ni Come per il tipo PCL 82 
RE” finale 
Dessnone 
2 ose 
Pa IISISLILLLILILI DIL Ia II: 
= o è 
| 
EF 6 Amplificatore a.f. 
raiosd Vi = 6,3 V Coi = 5,2 Va = 250 V Va =300V 
amplificatore If = 02A = 6,9 Vor = 100 V Wa = 1W 
a.f. e b.f. Cagi < 0,003 Vo, “i 2 V Vor = 125V 
è Ia = 3 mA War = 0,3W 
Ri Ion = 0,8 mA Ik = 6mA 
ste Ri = 2,3 MQ Rox = 1MQ 
9Î Ca 97 S = 2 mA/V Rkf = 20kQ 
92 Amplificatore b.f. Vrg =100V 
Vb = 250 V 
tua Ra = 02 MQ 
Ro° = 0,4 MQ 
Rk = 30 kQ 
Ia = 0,9 mA 
Igag = 0,35 mA 
£ = 140 


EF 9 


Pentodo a 
pendenza 
variabile 


Vi 
If 


ALL 
[1-5 


Amplificatore a.f. o m.f. 


Coi = 5,5 Va=Vb=200 250 V 
Cc == 7,2 Roa = 60 90 kQ 
Cagi < 0,002 Voi =-=2,5 -2,5 V 
Ia = 6 6 mA 
Io, = 1,7 1,7 mA 
S = 2,2 2,2 mA/V 
Ri = 0,9 1,2 MQ 


Va = 300 V 
Wa = 2W 
Via = 125V 
Wo = 0,3 W 
Ik = l10mA 
Re, = 3 MQ 
Vkf = 100V 


7, 


S Tipo, 
collegamenti Dati Capacità Tn Valori limite 
e ingombro caratteristici (pF) Dati dr presto (max) 
(mm) 
EF 9 Amplificatore b.f. Rkf = 20kQ 
(continua) Vo TIRO 
fi 01 Ra = 0,2 MQ 
k di Roo = 0,8 MQ 
di A Rk = 1750 Q 
99 97 * Ia = 0,87 mA 
g2 Igo = 0,26 mA 
92x32 £ = 106 
EF 36 , tuali 
Pentodo 
Lee”, Gg! 
Cd Come per il tipo EF 6 ma con zoccolatura Oktal americana. 
k e SS [E] 
111x32 [ad TI ME Mi n 1 al stenza. fe Modica 
EF 40 
Pentodo pream- 
plificat. a basso 
remore di fondo. 
ì A a Come per il tipo EF 86 ma con zoccolatura Rimloek 
inni SS 
> Cesto ù 
EF 41 |Vs = 63V Ca «= S9 Va => Woo 260. Va = 300 V 
Pentodo a Ii = 0,2 A Coi = 5,3 Ra: = 900 kQ Wa == 2W 
pendenza Cagi < 0,002 Rk = 325 Q Vga =125V 
VAAEHA: Cof <005| Ja —- — 60mA Wog = 0,3W 
192 == i,7 mA Ik = 10mA 
S n00022 _mAYV 
Ri =. 1,1 MQ 
9291 I 
Vi = 6,3V Ca = 43 Va = 250 V Va =300V 
Dadiia: If =0,33 A Coi = 8,5 Vos ss UO V Wa = 3,5W 
amplificatore | Va Vor = Cagi < 0,006 Ia = 10 mA Vas =300V 
a larga banda. 250 V Cos < 0,2 f = 100 MHz War = 0,7 W 
2V B!) = 0,8 MHz Ik = 25mA 
10 mA G = 1100 -Vg, = 100V 
2,4 mA Ro = 1MQ 
9 mA/V 1) larghezza di banda Vis =100V 
83 Rkf = 20kQ 
0,5 MQ 
= 6,3V Ca = 5,2 Va == Voga = 250 V Va =300V 
Pentodo; If = 03A Coi = 853 RE = 32 Q Wa = 3W 
amifidiabiare Cagi < 0,007 Ck = 50 pF Vgg = 3800V 
è a larga banda. Cod «0,01 Vo, = -1,55 V Wo = 1,7W 


DE» pietre siii, dei 
pe, 


A 
N 


Tipo, 
collegamenti Dati Capacità Dati di impi Valori limite 
e ingombro caratteristici (pF) e (max) 
(mm) 
EF 50 
Ia = 10 mA Ik = 15mA 
& penna) $. > # fi 
ASIA? S = 6,5 mA/V 
N, Ri = 1 -MQ 
17x37 5 o La - licia i | 2 PRES | a 

EF 51 Vi = 6,3.V Cagr < 0,007 Va = 250 V Va = 300 V 
Pentodì If =0,35A Ca = 4 Vor = 250 V Wa = 4,5 W 
pessiiià.. Co = 10 Va = 2° A A Vgg = 300 %, 
variabile per Coi < 0,02 Ia = 14 mA Wes = _1W 
Q.biatg lu. = ‘2,6 mA Ir. = 20mA 

S = 9,5 mA/V 
4° 0° ) Ri = 0,5. MQ 

*\Co DI ci uo, = 65 

| 80x32 | ea = 1000 QQ 
| Vi = 6,3V Amplificatore a.f. o m.f. 

EF 80 |I; = 300mA |Co = 7,5) Va = 170 200 250 V Va = 300V 
Pentodo; Ca = 3,3 Vos = 170 200 250 V Wa mu 2,5 W 
zo PP sg Va # DV Cag, < 0,007 | Vo, = -2 -2,5 -3,5 V Vga =300V 

smuedate.: Vos = 190V Cak < 0,012 | Za = .10 10 10 mA |Vae = 0,7W 
| Voi = 2 V 92 sar 5,4 Ios Lal 2,5 2,6 2,8 mA Ik e 5 mA 
Cal CESSSSSSLI LISI LI LIL LIL LI: 
Tree ì N 
slo ìJsa = l10mA |Cogi= 2,6 |S = 7,4 7,1 6,8 mA/V| Ra = 1MQ 
i lt = 25mA |Cof < 015|Ri = 0,5 0,55 0,65 MQ |Ro = 0,5MO 
o SO = 7A4mA/V| Ck = 5 |uos = 50 50 50 Rxf = 20kQ 
se Ri = 0,5 MQ eg = 1° 11 12kQ Vxt =150V 
67x22 ne 
= % kQ 1) con polarizza- 
tini zione automat. 
2) con polarizza- 
zione fissa. 
Amplificatore a.f. o m.f. 
ao = 6,3V Ca = 3,2 Va = Vb Lat V 

Ita f = 03A Coi = 6,9 Rog = 60 
a” Cagi < 0,0 77 Voi = =2 VW 
variabile Coi #« 0;15 Ia = 10 mA 

Io = 2,5 mA 
S = 6 mA/V 
Ri =. 0,6 MQ 
Reg = 1,4 kQ 
"ugsgi = 26 

- 

EF 86 |V; = 6,3V Co, = 3,8 | Amplificatore h. se m _ 
Pentodo; If ps) 0,2 A a = 5 3 di = di a "I : va = ti - 
amplificat. b.f. Cag, < OI ni = n — i- Wa = 

lat 


SLI 


Tipo, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


EF 86 


(continua) 


NS 
8° 


> Voi = 

ld a I "a 

« 2° A Io = 
s o, 0/93 Ss” de 
92 % E » 

56x22 U9291S 


Vf- = 
EF 89 {I = 
Pentodo a 
pendenza Va = 
variabile. Vo, = 
Î Vo, = 
k(L°%\a Ia = 
91\% 0/92 | Io: = 
Ss 93 S = 
61x22 Ri = 


EF 95 


Pentodo per 
alta frequenza 


f d a 
(o) 
kg3 SE) 92 
Ss GL 10 
91 kg3.s5 


45x19 


HIIKNHWHH 


EK 2 


Ottodo; 
convertitore 
di frequenza 


Dati 
caratteristici 


BBB<d<k<C P< 


>>> 
a 


s 
©, 


<i 


* Capacità 


Ca 5,1 
Cor = 5,5 
Cagr < 0,002 
Coif = 0,05 


11 
Cora < 0,2 


Rox = 0,39 
Ro = 330 
Rx = 1 
Ik w_-Zi 
£ = 112 
Vo = 50 
dtot = b 


Dati di impiego 


Amplificatore m.f. o a.f. 


Va=Vb= 250 200 
Ro = 51 24 
Rk = 160 130 
Ia me dia 
Tgr = 3 3,8 
S = 3,5 3,85 
Ri = 0,9 0,55 
Re = 42 4,2 


Amplificatore a.f. 
120 
120 
200 
7,5 


5 
0,34 
2 


HIKMUMUMI MHW 


50 
100 
50 


x 


Rai 
Vkf 


Vekf 


Ièkf. 


Rkf 
Vkf 


piitititititi 


SD: DI 


Valori limite 
(max) 


(k pos) 

= 100 V 
(k neg) 
50 V 
= 20kQ 


= 


—__—___ 


HIHH HW 
SH2818 
<e asse 


[x] _ dI 
tN°Òn © 
oO UurmNnowoaugnrtcvdano 


SN 
SPOSE 


8a 


- 
” 
e 


Tipo, 


95x37 

1) con polarizza— 
zione automat. 

?) con polarizza— 
zione fissa. 


collegamenti Dati Capacità ani Valori lîmite 
e ingombro caratteristici (pF) Dett-glivaenn fun (max) 
(mm) 
BI 2 Amplificatore d’uscita classe A 
° = 250 V Va = 300V 
finale Di. = 250 V Wi.  8wW 
rr99I1 = 485 Ik = 45mA 
K93p = 32 Vos = 300V 
bag 2) = Wos = 1,6 W 
997° = Ro, = 1MOQ! 
92 = Rgi = 0;6MQ 


EL:8 Vi = 6,3V Amplificatore classe A 
Pentodo fp 0,9 A : 1% Va = 250%=V Va = 250 V 
finale b.f. Vor = 250 V Wa = 9W 
ug Ary Rk = 150 Q Vor = 275V 
c A Ia = 36 mA Wor (Wo=max) 
LI 192 = 4 mA = 2,5.W 
aa S = 9 mA/V Ik = 55 mA 


FS MEDIIIIDIBELIBI LI LELELLLA: 


HIM WNW 


Amplificatore classe A 


265 V 

250 V 
2 
-—14,5 
70 
10 
9 
ll 
18 
3 
9,3 


Vb 
Va 
Ror 
Vor 
Ia 


Io2 
S 


DEL 


IAA HI 


HIHIHI 


113x38 


FINAMUINMIMNNWY 


Tipo, 
collegamenti Dati Capacità 
e ingombro caratteristici (pF) 
(mm) 


Valori limite 


Dati dii mpiego (max) 


Wo = 8& W 
EL 34 dtot = 10 % 


(continua) Vi (Wo=50mW)=0,65 Veff 

Amplificatore classe B 

350 425 
400 
1000 
-38 


Amplificatore classe A + Va 
250 RE, Wa 
250 sy Vor 
170 Wor 
36 Ik 
5,2 : Ro 
10 A/V Vik 
40 Rkf 
7 
3,9 1) con Wo=mat 
10 
3,8 
22 


EL 41 


Pentodo; 
finale b.f. 
2 


9 
‘e fi % 91 
(e) O/ k,93 
a co 9 
| ii 


76x22 


Q «I 
$ 


nd 
Ut i hO db» 


S 
(I 


dtot 
Vi 


19291 


IKNUINNIMUINMNMY 


Amplificat. push-pull classe AB 
V 


250 . 
250. V 
85_0Q 
È O 
5,6  Veff 
2x39,5 mA 
2x8 mA 


a 
Vor 
Rx 
Raa 
Vi 
Ia 


È 


Î Tipo, 
coll 


egamenti Dati Capacit i 
e ingombro caratteristici (F) y | Dan di luplogo vl 
EL 41 Wo = 94 W 
(continua) dit = 4,6 % 
EL 42 Vi = 6,3V Coi = 4,3 | Amplificatore d’uscita classe A 
Pentodoi If <= 0,24 Ca = 6,2] Va. = 200 :225. V Va =300V 
finale b.f. Caos < 0,2 Vga =. 200: 225... V Wa = 6W 
3 Colf < 0,2 Rk = 360 360 Q Vga =300V 
Ck Ila = 22,5 26 mA Wo = 2W 
UD I92 =. ..8,5° 4,1 mA Ik = 35 mA 
sai S =. 3,2. 3,2. mA/V Ro = 2MQ 
Ri = 90 90 kQ Rif = 20kQ 
worgi = 11 11 Vig =100V 
Ra = 9 9. KQ 
Vi = 6,8 8 Veff 
Wo. =. .2,1. 2,8: W 
dtt = ll 12 % 
Vi(Wo= 50 mW)= 
= 0,8 0,75 Veff 


x 


% 


EL 81 


Pentodo; 
finale per 
deflessione 
orizzontale. 


Vi 


finale video. 


rt 
x/0° 
$ è 
; o 
(2A 4 
9g 


78x22 


LL 


Amplificatore classe A 

Come pentod 

Va 2594) 250 
25 250 


Vos 

Rx 1 160 
D 
A 


EL 84 


i Pentodo finale. 


Ra 


Vi 


’, 


5 
2 
3 


. 


-bEEDI3333113133:36 


Come per il tipo PL83 


Come triodo 
250 V 


ossa 


HUME 


collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


EL 84 


(continua) 


EL 86 
Pentodo di 
potenza. 


t__ (14 
k l°] 
93 9° ° a 
"0 0 
Le, 


902 


78x22 


S = 11,3 mA /\ 
Ri = 38kQ 
ug1gg= 19 


Dati 
caratteristici 


EM 4 


Indicatore di 
‘| sintonia 


Capacità 
(pF) 


‘a =49,5 36,8 36 
/gg = 10,8. 8,5 = 
Wo = 5,7 4,2 1,95 
dtot = 0 0 9 
Vi (per Wo=50mW) = 

= 0,3 0,3 1 
Amplificatore classe B 
Va = 250 300 
Vog = 250 300 
Vai se -l 1,6 -14,7 
Raa = 8 8 
Vi = 8 10 
la =  2x37,5 2x46 
192 = 2x7,5 2x11 
Wo = 11 17 
dtot = 3 4 
Amplificatore classe AB 
Va =“ 250 300 
Vor = 250 300 
fr - 130 130 


Raa 
Vi 
Ia 
193 
Wo 
dtot 


Amplificatore classe A 
170 


HIKMUMUMMIKW 


Valori limite 


(max) 
Ik = 65 mA 
Ra, hi 1 MO! 
Ro = 0,3 MQ 
Vkr = 100 V 
Rfk = 20kQ 


!) con polarizza— 
zione automat. 


?) con polarizza— 
zione fissa. 


Ra, Lene: Ras 

Il (Va=0 V) 

Vo (a1=a2=90°) 
| Vg (21 =min) 
| Vo (ax=mîin) 


II NHH 


Tipo, 


oll ti Dati Cc ità IE (EROE Valori limit 
Wiligonibro.. | © \cufafteratci “ph) TO ji 
(mm) 
EM 4 Vo= Vi = 200 V 
Ra; = Ra» = 1 MQ 
sis Il (Va=0V) = 14 mA 
4,97 Vo (a1=a:=90°) = O V 
e 12,02 Vo (2; = min) = -4,2 V 
Vy (22= min) = -12,5 V 
78x28 , 
Vo = Vi = 250 V 
Ra, = Ra» = 1 MQ 
I (Vg=0V) = 2 mA 
Vo (a;=a2=90°) rad 0 V 
| Vo (a;=min) = -5 V 
Vo (a°=min) = -16 V 
EM 34 
Indicatore di 
sintonia. 
ci L SÌ Come per il tipo EM 4 ma con zoccolatura Oktal americana. { 
so: o 
<, la 
90x28 


DI CLIAIIIBIIII III: L}K66661h 


EM 809 
Indicatore di 
sintonia 

ic aD 


f [fa 
0°%o 

i rl ( 
ic NL 


kg{9 
67x22 


Ibi 


w 
(=) 


Se 
dI WVONO 


z35<<s< 
HD 


EM 81 
Indicatore di 
sintonia 


i.c aD 


(I 

i 9, o) 
IC cai 

kg{9 

67x22 


Il 


ni ma Wa 
z<5 <<< 
D_» 


EQ 80 


Enneodo; 
diseriminatore 
F.M. 


f 


I] 
kg7L° I g! 
O 0)kgi 
\ a 09 
FOGA w 


67x22 


Cos9s 


Cor 
Cos 
Cos 
Ca 
Cagi 
Cagz 
Cag; 


AAAA TI 


Ha Ot Ut dI TU 


Discriminatore 
Vb 
Vo2+94+08 
Vo93 
Vos 
Vioz 
Vig; 
o(Vios—Vios) 


HIHI MW 


Tipo, 

collegamenti 
= ingombro 
(mm) 


Capacità 
(pF) 


Dati 
caratteristici 


EQ 80 


(continua) 


Dati di impiego 


Ia = 0,28 mA 
Ig2+94+96 = 15 mA 
193 = (0,09 mA 
Ias = 0,03 mA 
Ri = 5 MQ 


Valori limite 
(max) 


EY 
Diodo 
rad èrizzatore 


Raddrizzatore ad impulsi!) 
Critt. = max 5000 pF 


1) Massima durata degli impulsi 
0,5% del periodo, con un mas- 
simo di 5 p. sec. 


N” 
ga * 
“a 
e” 
e” 
nu 
«S 
e 
perno 
i 
ni 
psi 
pa) 
Pa 
È 
lati 
perni 
pi 
li 
Lan 
Patti 
x 
steli 


——@1z=A 


EY SI 


+-onomizzatore 


\VWi = 6 


Come per il tipo PY 81 


liodo raddriz- 
zatore per EAT. 


Raddrizzatore 
per due 
semionde 


al 


0 0° a2 
f 
95x34 


1,8 | Raddrizzatore EAT ad impulsi 
0,15 mA 
max 2000 pF 
18 kV 


Vainvp= 22 kV 
Vainvp (I10= O) = 
= 24k 


= V 
Io = 
Ia = 


2x350 Veff 
60 mA 
500 V 


© 


Tipo, 
collegamenti 
e ingombro 

(mm) | 


EZ 4 


Raddrizzatore 
per due 
semionde. 


Raddrizzatore 
per due 
semionde. 


ic 


o o 

° CAT 
4\0 ofk 

o o 


EZ 80 |y, 
Raddrizzatore | /y 
per due 
semionde. 


i I O ca 
SIIZIZZZIZ FIFA SIONI ZIZZIINITE 


EZ 81 


Raddrizzatore 
per due 
semionde 


GZ 34 


Raddrizzatore 
per due 
semionde 


Vi 
If 


caratteristici 


Dati Capacità 


(pF) 


Vtr 
Io 


Dati di impiego 


2x300 


2x350 Veff 


Valori limite 


(max) 


| Vir= 2x400 Veft 


= 175 175 mA Io = 175mA 

Rtmin= 2x200 2x250 Q 

Chit = 32 16 uF 

Vir = 2x400 Veff 

Io . = 175 mA 

Rtmin = 2x300 Q 

Critt = 16 uF 

Come per il tipo EZ 80 ma con zoccolatura Rimlock. 

TOTI FORA © SPENTA CI 
= 6,3V Vir =2X2 50 2x300 Veff | Vir = 2x350 Veff 
= 0,6 A Io = 90 90 mA Iap = 270mA 

Rtmin = 2x125 2x215 Q Io = 90 mA 
Chit = 50 50 uF Vifo= 500V 


Vir = 2x350 Veff 
Io = 90 mA 
Rtmin = 2x300 Q 
Critt = 50 pF 


Vtr 
Critt 
Rtmin 


To 


Vo 


50 
2x150 
150 
245 


= 2x250 2x350 Veff 


50 uF 
2x240 Q 

150 mA 
347 V 


= 5 V Con filtro a ingresso capacitivo 
2 1,9A * Vir = 2x300 2x350 Veff 
Io = 250 250 mA 

Rtmin = 2x50 2x75 Q 

Cmar = 60 60 uF 

Vo = 300 350 V 


Vir = 2x350 Veff 
Vainv = 


Io 
di ap 
Vkf 


IRHI 


1kV 
150 mA 
450 mA 
pos, f neg) 

500 V 


2x550 Veff 


1500 V 
750 mA 
250 mA 


OL 


IL 


Tipo i 


collegamenti 
e ingombro 


(mm) 


PABC 80 
Triplo diodo- 
triodo; 
diseriminatore 


GZ 34 


(continua) 


rivelatore AM; 
preamplifica- 
tore b.f. 


VI}1111}}}|1111khhhh45 


Dati 
caratteristici 


eat U e 20 
sp2/@°\troroo| Ri = 48 Ka 
10 o Diodi 

RS RiDi i * v) * 

x + a 
cli =  5kQ 
Ribs (Va, = + 
+ 5V)= 
= 2000 
Ribs (Vas = + 
+ S5V)= 
= 200Q 

PCC 84 |, = 0,3A 

Dekgio triodo; 
inmmiore da 
xp (casvode). vi - 218 
Ia = 12mA 
, Ss @= 6 mA/V 


Capàcita 
(PF) 


Cda tai 4,8 
Cas ag 4,8 
Cag = 1,2 
Co sad 21 
Ca = 0,45 
Col < 0,25 
Ca'k' = 0, 16 
Ch' (o°- +) = 

4,7 
Ca’ è +) = 

= 2, 

Chf = 2,7 
Ca'o' = 2,3 
Calk +1+9') = 


Triodo amplificatore b.f. 
Vb 
Ra 


D 
= 
IHNEN 


Dati di impiego 


DS 

È 

È. 
UIMUN 


LV TOTO 


100 170 200 V 
220 220 220 kQ 
10 10 10 MQ 
0,63 0,68 0,68 MQ 
0,21 0,46 0,56 mA 
44 51 53 
5 8 8 Veff 


duet «= LI LI d' 


La 


Valori limite 
(max) 


Hb 


Diodi 

Vdainoo = 350 V 
ILA = 1 mA 
ILA = l10mA 
Id = 10 mA 
Idp = 6 mA 
Idop = 75 mA 


Iazp = 75 mA 
Vkpx-j=150 V 


Nell’amplificatore cascode il si- 
stema a g ki ko viene usato con 
catodo a massa, il sistema a’ g’ 
k’ con griglia a massa. 


Va=Va'= 180 V 


Wa == Wa’ Ls 2 W 
—Vo=-Vo'=50 V 
Ro = 0,5 MQ 
Re = 0,5 MQ 
Vixg = 100V 


1) in caso di alimentazio- 
ne in parallelo, 


Re = 1,5 MQ 


(47 


Tipo, 
collegamenti 
e ingombro 

(mm) 


Dati 
caratteristici 


Capacità 


Valori limite 
(pF) 


(max) 


Dati di impiego 


PCC 85 


Doppio triodo; 
amplificat. à.f.; 


Cao = ‘1,5 


Va = 100f 170 200 V= |Va =250V 
Cak = 0,18 


Ra = 4,7 4,7 82 kOQ |Wa =25W 


S 
LIE 
wo 
>< 


convertitore. Cs sis | Bs = Li + + MS Fx => 5224 
= = 1,2 | Vose = 1,8. 1,8 2,8 Veff Vis = 90V 
= -1,5V Co (k4/+8) = l' Za = 2,2 4,8 5,2 mA i-Vg = 100V 
= 10mA = 3 | Se = 1,7 2,2 2,3 mA/V| Ro = 1MQ 
= Ti mA/V Ri = 20 16 15 kQ Rxf = 20kQ 


Vb = 180V 
Ra = 44 kQ 
Ro = 22kQ 
Vose = 9 Veff 
Ia = 8mA 
Wa = 12W 
A st i, Lai Triodo Ttriodo 
' pianti crisi | (Loos Me Co = 2,5 | Pentodo come convertitore di | Va. = 250V 
di frequenza in |/ = 0,3A Ca = 1,8 | frequenza. Wà ‘= 15W 
ricevitori TV. 
10111111111 K554145- 
» Ò. 
" 
e = 15| Va = 170 170 V Ik = I4mA 
| (003 = ‘| Vos = 170 170 V Re = 0,5 MQ 
"> Va = -2V Pentodo Roo = 0,1 0,1 MQ 
CL Io = l4mA 4Co, = 5,5| Rx = 330 820 Q Pentodo 
56x22 S* = 5mA/V|Ca = 3;8| Vose = 3,5 3,5 Veff a = 250 V 
ho = 20 Caor <'0;025 | Ia! = 6,5 5,2 mA Wa = 1,7W 
Pentodo Toi." me 2 1,5 mA Vor = 175V 
Va = 170V 191 #2 20 0 pA Vos (IK<10 mA) 
Vos = 170V <P al 2,1 mA/V = 200 V 
Va = 2V i Ri = 800° 870,k0 Wi = 0,5W 
Ta = 10mA k Ik = I4mA 
Ig; = 2,8mA Rei: «= | 1.MQ 
= 6,2 mA/V Vky (k pos, f neg) 
uos9g1= 47 = 200 V 
Ri = 0,4 MQ | 
PCL 82 
Triodo-pentodo;| Vj <= 16 V Triodo Triodo preamplificatore b.f... .| Triodo 
Pe Iy —-038A | =" 27 Vo = IO V. {Va + 250V 
Miblfiztore, Ca-# 4 : Rk ®= 1200 Q Vap : = 600V 
brame ‘per Triodo Cage 4 Ra - 100. KQ ea = ta e 
sian = 100V è Ro = 1 MQ î - mi 
Santi: Va 2 ov Ia = 08 mA Ikn  È250m 


finale audio. Vo 


Lio — dl 


AI 3 


(ATI 


Tipo, 
collegamenti Dati Capacità 
e ingombro caratteristici (pF) 


. (continua) 


3,5 mA | Pentodo 


2,5 mA/V Coi 
70 


fr nic: si ui 
a 
71 È 92| Pentodo " 
kp93.5 o 0/ kr Va a 170 V 
sa. J Vos = 170V 
: Vo, =-11,5 V 
Ia = 41mA 
Ioo = 8mA 
SÙ = 7,5mA/V 
Ri = 16kQ 
49201= 9,5 


i 


1} 


< 


9 90 o 


Dati di impiego 
Vo = 10 Veff 
g Si, 
dtot = 1,4 % 

Pentodo finale audio 

Va = 170 200 V 
Vor = 170 200* V 
Voi =-11,5 -16 V 
Ia = 41 .35 mA 
Ion = 7,5 6,5 mA 
S = 7,5 .6,5 mA/V 
Ri e 016 20. kQ 
ugigg = 10 10 
Ra = 838 5 kQ 
Wo = 33 35 W 
Vi = 6,4 6,6 Veff 
dtot = 10 10 % 
Vi(Wo= 0,05 W) = 

= 0,62 0,61 Veff 


Valori limite 
(max) 

Ro =. 3MQ 
Pentodo 
Va =600 V 
Vap =2500 V 
-Vap = 500 V 
Wa = 7 W 
Voga =250 VO 
Wo = 1,8 W 
Wo 3,2 W 
Ik = 50 mA 
Riì = 2 MQ 
Vkf =200 V 
Rkf = 20 kQ 


I x 
131113111111555553:7- 


I | 


| Ca 


25V 
0,3 AÀ Coi 
Cagi 
100 V 
100 V 
7,7 V 
100 m 


ANI 


a 
Vbga 
92 
Voi 
Raa 


310 mA 


Va = 250 V 
Vep = 7kV 
-Vap = 1,5 kV 
Vog =250V 
-Vogip =1000V 


Valore. ottimo del picco di 
corrente anodica in stadi di de— 
flessione orizzontale; 
250 mA 


con Và = 70V 
Vor = 170 V 
con Va = 70V 
Vos = 200 V 
Amplificatore b.f. classe B 
sm 170. 200 V 
= 170 200 V 
= 1 1 kQ 
= 0-27 _-31,5 V 
se RE 2,5 kQ 


-Vap = 7kV 
Va =. 250:V 
Wa = 8W 
Wor = 4,5 W 
Wa+Wor = 
sa: 10 

Vos = 250 V 
Ik = 180 mA 
Roi = 0,5 MQ 
Rkf = 20kQ 


; 


(I 
» 
Tipo, ì , 
collegamenti Dati Capacità LES FAIANO Valori limite \ 
e ms caratteristici (pF) Dal atinpiago (max) 
(mm) 
PL 81 Vi = 19 22,5 Veff | Va = 200 Vv 
icontigani Ia = 2x73 . 2x87 mA 
; 199 = 2x10 2x12,5 mA 
Wo = 13,5 20 W 
diot “= 5,2 5,2 
PL Amplificatore d’uscita classe A 
I Pontoddi ia: xy +2 10,5.V Coi = 11 |Va= Vb=170 200 V Vap =2500 V 
amplificatore "l/s = 0,3À4 Ca = 5,9|Vor = 170 V -Vap = 500 V 
l'uscita b.f. Cao, = 1|Rgo = 0 68000 Va = 250 V 
A adro crdpig.) fa e 170 V Coi < 0,15 |Vai =-104 -13,9 V Va (per Wa £ 
i Vos = 170V Ia =. 53 45 mA < 405) 
Vo, =-10,4V 19% = 10 8,5 mA = 450 
«93 oa ia Ia = 53mA S = 9 76 mA/V |Wa = _9 W 
97\% 5) IC Igg = 10 mA Ri = 20 24 ckQ Vos = 250 V 
g2 S = 9mA/V Ra = 3 4 KQ Wor = 2,9 W 
78x22 Ri = 20 kQ Pai Wo = 4 4,2 W Ik = 75 mA 
v.a291= 10 Vi = 6 id Veff Rai = 1 MQ 
dtot = 10 10 % Rif = 20 kQ 
Vig =200 V 


be ri 


MPELTECCETE CO COCO RECITA 


| Valore ottimo del picco di cor | 
rente anodica nell’impiego come 
finale quadro in TV 


90 mA con Va,= 50 V 
Vea = 170 V 
120 mA con Va = 60V 
Vos = 200 V 


PL 83 » = 
Pentodo cu Wa 
amplificatore Vo? si 
video. Wo = 

Vor Ik = 
Vor = 
Ia «3 


PY-80 


Diodo + 
Pps 197 Vainp= =4AkV 
lacca; 
ito If = 03AÀ Ia = 180mA 
FS ic IJop =400mA 
k[Qic = Vifp = 650V 
ic lc = 100mA Cboost = 4yuF 
‘©1822. NU f 


collegamenti Dati Capacità hiiati Valori limit 
e ingombro caratteristici (pF) Dalhai impiego rar. ; 
(mm) 
PY 81 
Diodo fe 17V Ca = 64 Ia = 150 mA 
lacca; . 1 
hero If = 0,3A Chf = 2,8 Tap = 450 mA 
PS , Choost = 4uF 
KP raoae Ia = 100mA, Vis = 600V 
Foot fis "157 Vip =5000V 
TL ge Vakp =5000V 
82x22 7 
PY 82 Vi < 19V°‘ Vir. = 250 240 220 Veff [Vr = 250 Veff 
Raddrizzatore If = 0,3 A Critt = 60 60 60 uF Vaintp= 700 V 
a una semionda. Rtmin= 125 105 65 Q Io = 180 mA 
pia ic. Ia = 100mA Io = 180 180 180 mA Vifp = 550V 
«CDL Va = 10V Vo = 195 195 195V |Cae = 604F 
’c 6 Po ITa4 i 
ufo: Vir = 200 127 Veff 
Critt. = 60 60 uF 
Rtmin = 30 0Q 
Io = 180 180 mA 
Vo = 195 127:V 


Amplificatore b.f. 
le (accoppiamento RC) 


200... 17 100 V 
220 220 kQ 
10 10 MQ 
0,68 0,68 MQ 
0,56 
53 
0,4 


Triplo diodo- 
triodo; 
rivelatore AM, 
discriminatore 
FM; amplifi- 
catore b.f. 
presti rat 
a Q99\K10103 1,45 mA/V| Ca» 
PELO 70 Ca3 


HIEENI 
HIIUMNHMIWU 


Diodi 
Rip, (Va, 


= 2000 
RiD3 (Va: RA 


) se la polarizza— 
zione è ottenuta 
esclusivamente 
a mezzo di Rg 


6L 


Tipo, 
collegamenti 
e ingombro 

(mm) 


UAF 41 


Diodo pentodo 


a pendenza 
variabile 


UAF 42 


Diodo pentodo; 
a pendenza 
variabile; 
amplificatore 
a.f., m.f.0 b.f. 


UBC 41 


Doppio diodo 
triodo; 
rivelatore 
C.A.5.; 
amplificat. b.f. 


Dati 
caratteristici 


Capacità 
(pF) 


Dati di impiego 


"1. NINA 


Valori limite 
(max) 


Come per il tipo UAF 42 ma con connessioni leggermente diverse. 


UG291 


Vi © 14V 

If = OA 

Va = 100V 

Vea = -1V 

Ia = 0,8 mA 

S = 1,4mA/V 
wp = 70 


Co 

Ca 

Cag 
Cof 
Cai 
Cas 
Cadeo 


ANIMATI 


Amplificatore 


Va=Vb= 100 
56 
310 


56 
310 


38 0 


0,9 
1,7 

0,85 
16 
5,8 


1,5 
2 
0,9 
16 
7,5 


Amplificatore b. f. 
= 170 


Vb 


170 


a.f. ‘(om 


Ra = 0,22 
Ros = 0,82 
Rik sa :2;7 
-VR = 0 
Ia = 0,5 
Ios = 0;17 
£ = 80 
Amplificatore b.f. 
Vo = 100 
Ra = 0,22 
Rk = 5,6 
Ro =... l 
Ro° = 0,68 
Ia = 0,18 
£ = 4l 
diot -= 19 
Vo = 5 
Vb = ‘170 
Ra = 0;22 
Rk = 5,6 
Rg = 1 
Ro = 0,68 
Ia = 0;28 
g£ = 44 
dtot = 18 
Vo = 5 


Pentodo 
Va = 250V 
Wa =: 23W 
Vg2 (Ja< 2,5mA) 
= 260V 
Vos ([a= 5mA) 
ss I26.V 
W 90 = 0,3 W 
Ik = <«10.mA 
Ro = 3 MQ 
Ros == 3 MQ 
Rxf = 20kQ 


- Vaf = 150V 
Diodo 
Vainv = 350 V 
Ia = 0,8.mA 
Idp = 5 mA 
Triodo 

a = 250 V 

Wa = 0,5W 
Ik = 5mA 
Vkf = 150V 
Rkf = 2059 
Diodi 
Vainvyp= 350 V 
Ia = 0,8mA 
Idp = 5 mA 


Tipo, 
collegamenti 
e ingombro 

(mm) 


UBC 81 
Doppio diodo 
triodo; 


rivelatore,C.A.S. 


amplificat. b.f. 
edi 
k 090) Ss 
97 % 0/d2 
aT IC. 
61x22 


N13 * 


UBF 89 


pentodo a 
pendenza 
variabile 


Fa 


f 
gi a 0 d2 
g2 93 

67x22 


os 
convertitore 
autooscillante. 


U JS 


ATMANUH 


HIHI 


LI 


Doppio diodo- 


INNAAATII 


HIUNTHUH HW 


Dati di impiego 


Amplificatore b.f. 


Vo = 100 
Ra = 0,22 
Rk = 5,6 
e md 
Ro = 0,68 
Ia = 0,18 
£ 2. 4l 
dit = 1,9 
Vo = 5 
Vo = 170 
Ra = 0,22 
Rx = 5,6 
Ro. = li 
Ro, = 0,68 
Ia = 0,28 
£ = 44 
dtot = 1,3 
Vo = 5 


Va=Vb= 200 
Vga = (0) 
Ros = 30 
Vai = —-19 
Ia = 11 
lg = 3,3 
S = 4,5 
Ri = 0,6 


(ri 
008 


v 


SN 0 
do 
> 

ii 
sm 


(eni 


© 
DÌ 
® 


- 


(UV 


Come per il tipo EC 92 


Valori limite 
(max) 


siii 


lac) 
(e) 
[= 
+ 
È 
Il © 
LS) 
a 
o 
< 


2,25 W 
250 V 


16,5 mA 


© 
DE 
HE 


20 kQ 
100 V 


IHIH HU 


200 V 
0,8 mA 


Il N 


Tipo, 
collegamenti 
e ingombro 

(mm) 


Dati 
caratteristici 


UCC 85 


Doppio triodo; 
amplificat. a.f. 
e convertitore 
per FM. 


IHIH 


UCH 41 
Triodo esodo; 
convertitore 
di frequenza 


Capacità 
(pF) 


1,5 
0,18 


Cag = 
Cak = 


Ca -(k+/+s) = 
= 3 


Ca (x +/+s) = 
= 1,9!) 


1) con schermo 
esterno 


Dati di impiego 


Amplificatore a.f. (sezione a,g,k) 
100 DIO. 
1,5 1,50 kQ 
160 160 0Q 
5,2 8,7 mA 
5,2 6 mA/V 
i 10 8,40 kQ 
Rea = 0,58 0,50 kQ 
convertitore autooscillante (se— 
a’ g' k’) 
V 


kQ 
MQ 
Veff 
mA 
mA/V 
kQ 


Triodo come oscillatore 
= 100 170 200 V 
= 10 10 20 kQ 


Valori limite 
(max) 


HIHIHI 


Triodo 


CaH-9,< 0,1 | Za = 2,8 4,9 4,6 mA Ik = 5,6 mA 
Cor-f < 0,15 | RoT+o:3= 20 20. 20 KQ Rio = 3 MQ 
9r93 9294 CoT-93= 4,9 IoT +93 = 200 320 360 uA 
3T GN gî Car = 1,5 Vose = 4 TÀ 8 Veff k Esodo 
Carol 40, = | Segr. =0,56 0,6 0,5 mA/VI Va =250V 
aH\007 k = ,2 | Esodo come convertitore di fre- | Wa = 0,8W 
fr quenza Pi Vo2+04=125 V 
Va=Vb = 100 170 200 V War + 04 = 
60x22 R, me, 92° 22 22 KO = 0,3 W 
R. = 47 47 47 kQ Ik = YTMmAÀA 
Rk = 200 200 225 Q Ro, = 3 MQ 
Vai = -1-1,8 -2,2 V Ros = 3MQ 
Wgstboi = 53° 87 105°%V Rkf = 20kQ 
Ia sed 42 3 mA Vis =150V 
Iox+04 = i LD dl mA 
Se =0,32 0,45 0,5 mA/\ 
Ri = lg 12 1 MO 
Rea = 115 145 220 kKQ 
UCH 42 |v; = 14V Coi 4 | Triodo come oscillatore Triodo 
Triodo esodo; | /f = O,1À Ca = 9 Vi = 100 170 200 V Va = 175V 
Cr CaH-91 < Ra = 10 10 22kQ |Wa =0,8W 
Triodo < 0,1 Vose «= 4 8 8 Veff Ik = 6mA 
Va = 100V Corf < 0,15 RoT,o, = 22 22. 22 KQ Re = 3MQ 
Vo = OV CoTer,= 5,9 IoToz = 175 350 350 A 


Tipo, 


collegamenti Dati Capacità 
e ingombro caratteristici (pF) 
(mm) 
UCH 42 |/a = 10mA |Car = 24 
(continua) = 238 mA/V|Car-sToa = 
sa u = 16 = 13 
Cor — oTos < 
i < 0,35 
si CaH — gTaz < 
60x22 < 02 
n Vi > 19V Triodo 
UCH 81 {Ir = Q,1A Co = 2,6 
| Ca = 2; 1 


Ia 


Seff = 


Dati di impiego 


= 3,4 6,5 5,5 mA 
07 0,75 0,65 mA/VI| 


Esodo come convertitore di fre- 


quenza. 
Va=Vb 
È, 


= 100 170 200 V 
1818 18 kQ 
27 27 27.kQ 

180 180 180 Q 


= 22 22 22kQ 
= 175 350 350 uA 
= -1-1,85 -2 V 
= 43. 70 85 V 
= 12 21 3mA 
=1,46 2,6 3mA 


Triodo come oscillatore 


Vb 
Ra 


= 200 170 100 V 
= 15 


15. 15 kQ 


Valori limite 
(max) 


Esodo 
Va = re V 
Wa = 15W 
Vor+o04(Ia =3 mA) 
= 125 V 
Vor+94(Ia<1 mA) 
= 250 V 
Wor + 94 = 
= 0,3W 
Ik = 10mA 
Ro; = 3 MQ 
Ros = 3MQ 
Rkf = 20kQ 
Vkf = 150V 
Triodo 
Va =250V 
Wa =0,8W 


pri î 
oscilla, 


+ Cag = 1 
Va = 100 V Coi < 0,02 
Vo = 0V 
Ia =13,5mA | Eptodo 
S = 3,7mA/VCo, = 4,8 
u\ = 22 Ca = 7,9 
Eptodo Cagi < 0,006 
Va = 170V i + ta 
VITEST day 1 
= 102V Coif < 0,17 
Piga vi [Caf < 0,06 
Ia = 6,2mA 
I92+94 
= 3,8mA 
S. = 2,3 mA/V 
Ri = 0,6 MQ 
no291= 20 
Rega = 8,8kQ 


pens 


IgT +93 
Ia 
Seff 


Eptodo 
Va=Vb 


IgT +93 
Rk 

Voi 
Vor+94 
Ia 
I92+914 
Se 

Ri 

Rea 


Eptodo 
o m.f. 


Va=Vb 


Voi 
Vos+tos 


47 47 47kQ 
= 240 200 120 uA 
= 5,4 4,5 2,5 mA 


=0,58 0,58 0,53 mA/V 


come convertitore; 
=200 170 100 V 

= 10 10 10 kQ 
= 47 47. 47 kQ 
= 230 200 115 pA 

= 150 150 150 Q 
=-2,6 -2,2 -1,2 V 

= 119 102 63 V 

= 3,7 3,2 1,7 mA 
= 8,1 6,8 3,7 mA 
=0,77 0,75 0,62 mA/V 
= 1 0,9 0,8 MQ 
= 75 70. 62 kQ 
come amplificatore a.f. 
= 200 170 100 V 

= 0 0 0 V 

= 18 18. 618KkQ 
= 220 220 220 Q 
=-2,6 -2,2 -1,2 V 

= 123 102.. 60 V 


Ik = 6,5 mA 
Ro = 3 MQ 
Rkf = 20 kQ 
Vit =100V 
Eptodo; 
Va #=250 V 
Wa = 1,7 W 
Vgr+94(Ia <1 mA) 

= 250 V 
Vor+04 (Ia = 

= 7,6 mA) 

= 120 
Wos+os= 1 W 
Ik =12,5 mA 
Ro: = 3 MQ 
Roz = S MQ 
Rkf = 20 kQ 
Vkf =100V 


Tipo, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


UCH 81 


(continua) 


Dati 
caratteristici 


UCL 82 


Triodo pentodo; 
preamplifica- 
tore b.f., 
oscillatore; 
finale per 
deflessione 
verticale, 
finale audio. 


f 
‘4 Se 


91 o) 92 
assi 6 rS) kT 
Gr er 


78x22 
Ù 


UF 41 


Pentodo 

a pendenza 
variabile; 
amplificatore 
a.f. o m.f. 


Vi =12,6V 
If = OA 
Va 170 V 
Vor 100 V 

V 


UF 85 


Pentodo 

a pendenza 
variabile; 
amplificatore 
a.f. e m.f. 


Vir > 19V 
If = OA 
Va = 170 V 
Vos = 100V 
Voi = -2 V 
= mA 
= m 


Capacità 


Come per il tipo PCL 82 


# = 5,7 
Coi = 4,9 “e 
Cagi < 0,002 Ro: 40 40 40 KQ 
Cof< 0,1 |Vo TREO "SV 
Ia 3,3 6 7,2 mA 
2,1 mA 


HIM MHMIHNHY 
(I 
(Der 
a 


Ca i 3,2 m.f. 

Coi = 6,9|Va=WVb=100 170 200 V 

Cagi <= 0,007 

Coif < 0,15 |Vo, =-1l1l -2 -2,3 V 

Ia = 65,5 9,7 11,4 mA 

= 1,6 2,6 3,1 mA 
= 5 59 6,1 mA/V 
= 0,25 0,3 0,35 MQ 
= 1,1 14 1,5 kQ 


Ia = 7,6 6,2 3,4 mA 
I92+91 = 4,83 3,8 2,2 mA 
Srl Di DA 2 mA/V 
Ri‘ 4°06 ‘0605 MO 
49102 = 20 0 0 

Reg = 9,7 8,80 5,8 KQ 


Amplificatore alta frequenza o 


Valori limite 
(max) 


od 41 ARANI ATA A AIAR IAN 


Vgs(Ia=7,2 mA) 
= 150 V 
0,3 W 


== 2600V 
Wa = 2,5W 
Vor = 250 V 
Wo, =0,65 W 
Ik = 15mA 
-Vor (Io = + 


IM+ 


{ 


d- Tipo, 
collegamenti Dati ! Capacità dia ci Valori limit 
e ingombro caratteristici (pF) Dati di impiego ima ; 
(mm) 
UF 85 [Re = 14k0 8 kQ = 20kQ 
(continua) = 150 V 
UF 89 Amplificatore a.f. o mf. 
Podio Vi S12,6V Ca = 51|Va=Vb= 200 170 V 
a AI If = 0,1 A co. = 5,5 | Ro, = 24 15 kQ Va = 250 V 
variabile; ag1 < 0,002 | Rx = 130 130-Q.. Wa =2,25 W 
atremi  |Va = pa oî = 0,05 |Vai =-1,95 -195 V Von =250V 
i Ve si 0V a = 1,1 11 mA Wogs =0,49 W 
EX °° ia ; Tor. «= —3;8 3,9 mA Ix =16,5 mA 
"(0° a. = 12mA = 3,85 3,8 mA/V |Ra = 3MQ 
"\b_97s2 po #13 Ri = 550 450 kQ Ros = 10kQ 
past o = 44mA Rea = 42 4,5 kQ Rkf = 20kQ 
x S = 44mA/V Vxf = 150V 
Ri = 04MQ Va = ‘100 V * 
Roo = 15. EQ 
Rx = 130 Q 
Voi = —1,05 V 
Ia = 6 mA 
3 199 = 2,1 mA 
\ S = k 574 mA/V 
\ Ri = 475 kQ 
Reg = 3,5 LQ - 


| | 
ad 011111111 L11115141104-< 


7 I | 
UL 41 Aruplificatore classe A 
Pentodo finale Vi = 45V Ca = 8,3 Va = 100 170V Va = 250 V 
If = OA Coi = 11 Vos: = 100 170V Wa = 9W 
ief<° NI Cagi < 1| Vo =-5,7 -10,4V Via =250V 
*\c 09/9 Va = 100V Caf < 0,1 Ia = 29 53 mA Wor = 2,5W 
7 Var = 100V Ios = 5,5 10 mA Ik = 75mA 
76x22 Vor = 5,7 V S = 8 9,5 mA/V Vor(Io:= + 0;3aA 
a = 29mA Ra mm. 8 3 kQ =-1.8 
To; = 5,5mA Wo =1,25 4W Ro, = 1 MQ 
=  8&mA/V Vi = 3,8 6 Veff Rrf = 20kQ 
Ri = 18kQ dit = 10 10% Vif = ud 
fidso;= 10 Vi (Wo = 50 mW) A 
= 0,55 0,5 Veff i a 
Amplificatore classe AB 
Va = 170 V 
Vos = 170 V 
Rk = 100 Q 
Raa = 4 kQ 
Vi = 0 9,3 Veff 
Ia =2x46 2x49 mA 
Ico = 2x9 2x16,5 mA 
Wo = 0 9W 
dtt = — 5% 


Dati di impiego 


Amplificatore classe A 
come pentodo 


100 170 V 


pn 100 170 V 
* -6,7 -12,5 V 
Fai 2,4 2,4 kQ 
> 4,3 7 Veff 
» 43 70 mA 
o 11 22 MA 
n 1,9 5,6 W 
dtot = 10 10 % 


Va. se 1707 
Vo = -151V 
Ra = 12 kQ 
Vi = 108 Vef 
Ia = 62 mA 
Wo = 2,1 W 
diot. = 10 % 


Va = 100 170 V 
Vog = 100 170 V 
Vor = -11,4 -205V 
Raa = 3,5 3,5 kQ 
Vi = 7,9 14,6 Veff 
Ia = 2x30,5  2x57,5 mA 
Ig = 2x7,2 2x20,5 mA 
Wo —= 3,7 13,5 W 
dtot = 2,8 4,8 % 
Amplificatore classe AB 

Va = ‘100 170 V 
Vai = 100 170 V 
Rkr = 135 120 Q 
Raa = 3,5 3,5 kQ 
Vi = 7 13,1 Veff 
Ia = 2x81 2x57,5 mA 
Io = 2x7 2x20,5 mA 
Wo = 3,6 13 W 
dtot. = 3 4,5 % 
Vi = 110 127 Veff 

Io = 100 100 mA 
Crit = 50 50 pF 

kt = 0 0Q 

Vo = 113 135 V 


Valori limite 


(max) 


1,75W 


= 700 V 

= 100 mA 
= 600 mA 
Vkfp (k positivo) 
= 550 V 


c6 


Tipo, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


UY 41 
UY 42 


(continua) 


Raddrizzatore Vi 


ad una semionda 
FF ic 
(e) . 
ck 00 D IC, 
ice \% ie. 
IC. a 
67x22 


If 


SEABBE O 


Dati 


caratteristici 


Capacità 
(pF) 


= 38V 
= O,1AÀ 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


Vi = 100 127 220 250 Veff | Vinop = 700V 
Io = 110 110 110 110 mA |Yo = 110 mA 
Crfitt = 100 100 100 100 uF Iap = 660mA 
Rtmin= 0 0 90 100Q Vkfp (k pos, f neg) 
Vo = 112 135 215 245V = 550 V 
Vi = 250 V 


Raddrizzatore | Vf = 4V Vir = 2x300 2x400 2x500 Veff| Vir = 2x500 Veff 
aduesemionde| J; _ 97 To = 160) 140 120 mA]|7o = 160mA 
f Cau > 32 60 
o Rtmin = 22x50 2x100 
a {0 o|ja 
[e] 
f 
143x51 


S & € 
wu» 


1805 Vi 


Raddrizzatore | /f 
a due semionde 


f 
le] 
a {o o)a' 
(o) 
"rl 
128x48 
Vi 
If 
4699 
Pentodo, finale Va 
gir Vor 
D_9 Ia 
bè "92 192 
115x38 S 
H09291 
Ri 


IN 
» 


DL 


8 mA 
14,5 MA/V 


Io = 100 75 


Ca 
Co 1 
C'ag 1 
Corf 
Chf 


HIAHNH 


Amplificatore classe 


Va = 250 
Vor = 250 
Rk = 90 
Ia = ‘72 
t | Q2 = 8 
Ra = 3,5 
Vi = 5,3 
Wo = 8 
dtot = 10 
Vi (Wo = 50 
= 0,3 
Amplificatore classe 
Vb = 425 
Raa = — 8 
Ro: br 2,2 
Rk = 170 


LLLLLLLLLLLLLLL13:3330-- 


| 
2x300 2x400 2x500 Veff| Vir = 2x500 Veff 
60 mA| Zo = 


100 mA 
la = 425V 
Wa = 18W 
Vo, =425V 
Ik = 90mA 
Woo = 2W 


2 

Wor (Wo = max) 
=, 5W 

Vo:(192= FOA 


Ti po, 


collegamenti Dati i. Capacità cars | Valori limite 
e ingombro caratteristici (pF) Dati Ul’ apakgo i (max) 
(mm) 
4699 Vi = 0 17 Veff 
(contiàua) Ia =2x46 2x58 mA 
Igg = 2x5 2x14,5 mA 
Wo i (0) 29 W 
dtot = 5 % 


| Amplificatore classe AB 
(connessione a triodo) 


Vo _ 400 V 
Rk “=> 175 Q 
Raa = 5,5 kQ 
Vi = 0 13,5 Veff 
Ia = 2x48 22x54 mA 
Wo' = 0 13 W 
dtot = _ 1,5 % 


Ingombro 


Corrente inversa in LA Térisione ai “ 


per tensione inversa di - 
ver > 
a di sovrac- 


MORTA i carico 


0,1 mA|10 mA|30 mA reati 10V|30V|45V|75V|100 V| IV) 


Rendimento 62 % 
OA 70 di 
Rivelatore 


video É 
Rsmoraz = 3 kQ 


OA 72 
discrimina» 
tore FM 


= > == {5 
180 | 275 |Vinv cont 


CINESCOPI PER TELEVISIONE 


Angolo di Condizioni di impiego 
Ti Schermo deflessione | lunghezza 
def 4-4 vi sa dimensioni massimo soa Peso POM pur 
Ù minime utili | (secondo la gr Dati di xi a i griglia 
e focalizzazione in mm diagonale mox (mm) accensione Tensioni per la=0 
dello schermo) CI) (V) 


AW 43-80 |Bianco Va = 14000 
Diésli metalliz— Vo2=300 
pugno. zato, vetro Vo: +95= 
coniinialine igi -28/+178 


lettrostatica; 405 
.rappola ionica 
(na 55402) Va = 16000 
Vg2=300 
Voi +0:= 
0/+210 
AW 53-80 [Bianco Va =14000 
ba metalliz— Vo = 300 n ie 
Pip zato, vetro V;=6.3V Voz+90s= Vai peli dr Cia 
fotaliazeg ne sririo sir —-28--178 (> ses 6 
elettrostatica : 
in [(assorbi- 90° 492 |13500 ANTI 
sTaDPOle 33102) men.30%) I=0,3A| Va =16000 atri 
a curva- Vos = 300) V,,=-40--80 
tura Vos+05= 
| sferica 0--210 
| 378x482 
è è e @ 
he LLLLLL LL LILLA. 
MW 6-2 |Bianco V;=6,3 V È 
suini 7 99. -or,s° | ses las Va = 25000 |Vo,=-40/-80 | * JO) 
e focalizzazione I{=0,3 A | 
.magnetica "para scintille 
MW 22-16 |Bianco V;=6,3 V| Va =7/9000 te te 
i D= 214 ; Pi 
Deflessione e | 64 380 1500 Va,=-32/-71 at Oo 
focalizzazione Is =0,3 A| Vo:=250 A Qood fi 
magnetica; È Fi 
trappola ionica 
(magnete 55402) 
i un 
| | 
| 
MW 31-16 Bianco | | 7{=6,3 V| Va =7/9000 SY 
Deflessione e 2 ai 63° | 471 3000 Voi =-32/-71 I : 
Tfocalizzazione If =0,3 A| Vo2=250 ra 
magnetica; | 
. trappola ionica 
(magnete 55042) | 


Ti Schermo 
Pao pos HE dimensioni 
| e focalizzazione | Minime utili 
in mm 


MW 36-44 |Bianco 
vetro gri- 

Deflessione e [gio (assor- 

focalizzazione {bim. 33%) 

magnetica; 

lignei ionica 217x288 

(magnete 55402) 


MW 43-43|Bianco 


vetro gri— 
Deflessione e |gio (assor— 
focalizzazione |bim. 33%) 
magnetica; a curva- 


trappola ionica È 
(magnete 55402)|tura sferi— 
cono 

metallico 


ca 
272x365 


MW 43-64 Bianco 


vetro gri- 
Deflessione e |giO (assor— 
focalizzazione |bim. 33%) 
magnetica; a curva- 


trappola ionica x 
(magnete 55402)|tura sferi— 


Ica. 
273x 362 


MW 53-20 |Bianco 
metalliz— 
Deflessione e ({Zat0, vetro| 
fentataione (grigio (as- 
dkbolì ionica {SOT b.30%) | 
(magnete 55402)|a cuvatu— 
ra sferica 
360x485 


‘ 
o) 
i) > 


Angolo di 
deflessione 
massimo 
(secondo la 
diagonale 
dello schermo) 


70° 


70° 


Condizioni di impiego 


Connes- 
peg SAR Polarizzazione sioni 
max tem) | er | Dati di cima di griglia allo 
È accensione (V) per o o (o) zoccolo 
| V{=6,3 V| Va = 12000 Mo 
433 4200 Vga= 250 Va,=-33/-72 È L 
If =0,3 A{ Voz=0/250 Si 
or 070, 92 
ECT 
V;=6,3 V| Va = 14000 
482,5 4500 Vgs=300 Vg1=-40/-86 È 
a Fini le 
If =0,3 A{ Vg3=0/250 ® \ 
> oSZ9}s? 
fr 


70° 


70° 


eoeeo 


= 14000 ni 
V;=6,3 V 9 
495 8200 Va:=300 |Vo;=-40/-86 O 
Iy =0,3 A| Ve3=0/250 LI 060% 92 
Ì 
Va = 14000 Ma 
V;=6,3V| /16000 2A 
591 |t1000 Vo;=-40/-80 (29) 
I; =0,3 A| Vo»=300 9% 
V93=0/300 dr da 


i 
3 Schermo 


pi Re Riina 
j minime uti 
e focalizzazione engine 


MW 53-80 |Bianco 


metalliz— 
Deflessione e |zato, vetro 
focalizzazione PO, A 
magnetica; illa (as 


trappola ionica |sorb.307%0) 
(magnete 55402)|a curvatu- 


ra sferica 
378x482 


Angolo di 


deflessione 


massimo 


(secondo la 


diagonale 


dello schermo) 


90° 


Lunghezza p 
totale 
max (mm) 


gr 


Dati di 
accensione 


Condizioni di impiego 


Tensioni 


(V) 


Va =14000/ 
/16000 


Vgz =0/300 


Polarizzazione 


Vg,=-40/-80 


Connes- 
sioni 
allo 

zoccolo 


osz ‘1 ozze44 


* 


STAMPATO A MILANO 
E ARTI GRAFICHE CROSIGNANI 


SONZO 56 


